Miiszaki leiras
a
Zakanyszék,

Hrsz: 240
Onkormanyzati feladatellatast szolgalé
sport infrastruktura
fejlesztés
Zakanyszéken

Altalanos adatok:

—  Epités helye: Zakanyszék, Hrsz: 240

Tervezési program:

A beruhazas kapcsan a Zakanyszéki Sportcsarnok részleges akadalymentesitése, mosddinak
cser¢je, teljes belso festése €s a sport fapadlo felujitasa valdsulhat meg.

A tornacsarnok jelenleg nem rendelkezik akadalymentes bejutdssal. Az elétér jelenleg
megkozelithetd rampam keresztiil, de a rampéanak nincs oldalszegélye ¢és korlatja sem. A
felérkezéskor a fObejarati ajtdo kelld szélességli, de kiiszobbel rendelkezik, igy nem
akadalymentes. A belsd szélfogo ajto is atalakitast kivan. A komplexumhoz akadalymentes wc
nem tartozik. A bejaras utan a kozlekedo folyosora jeldltiik ki az akadalymentes wc kialakitasat.
A meglévo szertar és tanari szoba rovasara 2,10x2,10 m-es wc kialakitasat tervezziik.

Részletezés:

- akadalymentesités: bejarat akadalymentesitése, akadalymentes mellékhelyiség
kialakitdsa a személyzeti mosdd atalakitisaval, beltéri
burkolatok akadalymentesitése az akadalymentes
mellékhelyiségig

- sport fapadlo (840 m2) csiszoléasa, lakkozasa, palydk felfestése (kézilabda, tenisz,

roplabda, kosarlabda)

- szaniterek, mosdokagylok cseréje

- az 01t6z6k PVC burkolatanak cseréje

Mozgassériilt WC: akadalymentes vizesblokk mozgassériiltek részére

Akadalymentes korlat: kétsoros acélcso korlat.

Rampa: 5%-o0s lejtéssel a terv szerinti kialakitdssal késziil.

Kavicsteritésen, 10 cm vtg. vasbeton lemez késziil a rampak fogaddsara. A rampa 5 %-os
lejtésti, csuszasmentes feliiletli (szemcsés bevonat). A rampa 10 cm vtg. vb. szegélygerendat

kap. A lemezre 4,2 mm-es bitumenes vizszigetelés késziil.

Kiilso térburkolatok: Az ¢épiilet koriili 0t és parkold feliiletek kiselemes
térburkolattal lesz ellatva. (kiselemes térburkolat 4 cm vastagsdgban, kocka, nagy kocka



kialakitdsban) Tomoritett zuzottkd agyazatra, 1 réteg geotextil, majd nemes zuzalék ill.
homokagyba szegélyelemek koz¢ rakott térkd keriil.

Kiilso parkolo burkolat: Az épiilethez tartoz6 tervezett parkolo feliilet kiselemes
térburkolattal lesz ellatva. (kiselemes térburkolat 8 cm vastagsdgban, kocka, nagy kocka
kialakitasban) Tomdritett kavicsagy (10) és sovanybeton teherelosztd betonterités (10) keriil
kialakitéasra.

Altalanos anyaghasznilat:

A jelenlegi tervdokumentacid meghatarozza az épiilet konkrét miszaki paramétereit. A
paraméterek  mellett  helyenként  referencia  anyagok,
markaneveket adunk meg. A palydzonak lehetdsége van a
kovetelményeken beliill olyan anyagok, technologidk, épitési
eljarasok, miiszaki megoldasok hasznélatara, amelyek az
altalanos és a projektre vonatkozd specialis kdvetelményeknek
eleget tesznek. A kivitelezO altal felhasznalt anyagok listajat,
mindségi tanusitvanyait a kivitelezési felhasznalas eldtt be kell
mutatni, sziikség esetén jova kell hagyatni a Miiszaki Ellendrrel,
Beruhazoéval, Tervezovel.

Akadalymentesitési koncepcio:
Az épliletet a megrendeld részleges akadalymentesités jegyében kivanja korszertsiteni.

Parkolas, megkozelités:

A ingatlanra a Jozsef Attila utca feldl lehet bejutni. A bejarast nem korlatozza kapu, igy
a bejutas folyamatos. Az épiilet fobejarata az épiilet altalanos tomege melletti.

Az 1 db akadalymentes parkolo a fobejarat kozvetlen kozelébe keriil. Az akadalymentes
parkold tablaval és eltérd szinli burkolattal keriil megépitésre. A fobejarat megkozelitése a
meglévo aszfaltuton torténik. A jardafeliiletbdl kiallo akadalyokat nem terveztiink.

Az épiilet padloszintje a csatlakoz6 jardaszinttdl 36 cm.

A fObejarat megkozelitése két 4 és 5%-os hosszlejtésli rampan lehetséges. A rampa burkolata
szlirke csuszasmentes ,,burkolat”. A rdmpa szélessége 2,30 m. A rdmpa kiils6é oldalan kétsoros
korlat és 10 cm magas kiemelt kerékvetd szegély, bels6 oldalan kétsoros kapaszkodd késziil
kontrasztos szinezéssel, 30 cm tilnyulassal. A rampa indul6 és érkez6 oldalan 60-60 cm széles
eltéro szinti jelzésav késziil.

A bejarati szélfogdban kétszarnyu 220/210. Az ajtok elsddleges felnyilé szarnyai
biztositjak a minimalis 90 cm szabad nyildsméretet. A szélfogo, valamint a kozlekedd folyoso,
eldcsarnok szélessége és mélységes biztositja a kerekesszékkel torténd kozlekedést. Az ajtdlap
also része védelemmel késziil. Kilincs és fogantyu elhelyezése 1 m magassagba késziil.

A szélfogétol a fontosabb terek irdnydba mutatd 30 cm széles vezetdsav keriil
elhelyezésre a padloburkolatban. Az elétér sarkaban keriil feldllitdsra az informéacids fal,
amelynek padloburkolata szintén szinkontraszttal késziil. Az eldtér oldalfalan kertil
elhelyezésre az eligazito tajékoztatod az épiilet egyszerisitett alaprajzaval.

A kozlekedd folyosordl nyiloan keriil elhelyezésre egy kiilon akadalymentesitett WC.



