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1. AZ AKADALYMENTESITEST ERINTO JOGSZABALYOK ES ELOIRASOK ATTEKINTESE

e Magyarorszag Alaptorvénye

e 1998. évi XXVI. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenlGséglik
biztositasardl

e 2007. évi XXII. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenlGséglik
biztositasardl sz6lé 1998. évi XXVI. torvény mdodositasardl

e 2003. évi CXXV. torvény az egyenld bandsmaodrol és az esélyegyenlGség
elémozditasarol

e 1997. évi LXXVIII. tdrvény az épitet kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl (ETV)

e 253/1997. (XIl. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kdvetelményekrdl

e 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi
eljarasokrdl és ellen6rzésekrél, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasroél

e 10/2006. (II. 16.) OGY hatarozat az uj Orszagos Fogyatékostigyi Programrol

o Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenls esélyli hozzaférésének megteremtéséhez,
komplex akadalymentesités, 2015

2. ELOZMENYEK

Zakanyszék Kozség Onkormdnyzata a Zakanyszéki Altalanos Iskola és Alapfoku Miivészeti
Iskola éplletének akadalymentesitésére a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosité szamu,
"Zakanyszék Onkormanyzata épiileteinek energetikai korszer(sitése" cim(i palyazatot
nyujtotta be. A pdlyazat keretében az épiilet bejaratai el6tt akaddlymentes rampa épiil, az
iskola éplletében az el6csarnokhoz kapcsoléddan akadalymentes WC létesiil.

Az altaldnos iskoldhoz egy 6sszekot6 folyosdval kapcsolddik a szomszédos ingatlanon fekvd
sportcsarnok és  OltozGéplilet. Ezen utdbbi |étesitmény akadalymentesitésének
megvaldsitdsat a "BM - Az dnkormanyzati feladatellatast szolgdld fejlesztések tdmogatasa”
cim({ pdlyazat keretében kivdnja az oOnkormanyzat megvalésitani. A pdlyazati terv a
sportcsarnok utca fel6li akaddlymentes megkozelitését és egy akadalymentes WC
kialakitasat tartalmazza. Jelen Az épitészeti-mdszaki tervdokumentacidk részét képezi az
épitészeti és infokommunikaciés akadalymentesitést ismertet6 akadalymentesitési
tervfejezet.



Zakanyszék, Altalanos Iskola és Alapfoku Mivészeti Iskola (J6zsef Attila u. 36. hrsz.: 241)
és az iskoldhoz kapcsolodd 61tozéépiilet és sportcsarnok (Jozsef Attila u. 38. hrsz.: 240) akaddlymentesités
PRO DOMO 2000 BT. Kiss Agoston rehabilitacios kornyezettervezd szakmérnsk

3. A TERVEZETT AKADALYMENTESITES EGYES ELEMEI

A meglév6 éplletek atalakitasa soran elvégzendd, a komplex, minden fogyatékossagi
- 1 db akadalymentes parkold létesitése az intézmény el6tti kdzteriileten

- akadalymentes rampadk létesitése a bejaratok el6tt

- akadalymentes bejaratok kialakitasa

- az éplleten belili akadalymentes kozlekedés biztositasa (nyildszardk, padléburkolatok)

- akaddlymentes WC-mosdd helyiségek kialakitasa

- infokommunikdcids akadalymentesités (informacios rendszer, induktiv hurkos berendezés)

3.1. AZ EPULETEK MEGKOZELITESE JARMUVEL ES GYALOGOSAN

Az iskola bejdrata el6tt, a Jozsef Attila utcaban kozteriileten, a bejaratatdl mért 50 méteren
bellil sziikséges kialakitani 1 db meréleges beallasi akadalymentes parkolét 3,60 x 5,50 m
befoglald mérettel, kiselemes beton térké burkolattal, mely a ki- és beszdlldshoz, és a
kerekesszékkel valé manéverezéshez sziikséges 1,50 m szélességli kozleked6 savot is
magdba foglalja.

Az akadalymentes parkoldhelynél a kiselemes térké burkolaton fehér szinli, a tartds
utburkolati jelek elGallitdsahoz hasznalt, (ivegszemcse adalékkal érdesitett thermoplasztikus
bevonattal kell felfesteni az akaddlymentesség nemzetkozi jelét (ISA logot), a biztonsagi sav
ferdén becsikozva emelhetd ki.

A parkoldt a kénnyebb megtaldlhatdsag és az illetéktelen hasznalat elkeriilése érdekében a
KRESZ szabalyainak megfelel6en kialakitott, akadalymentes szimbdlummal ellatott tablaval is
jeldlni kell.

Az iskolaépllet f6bejarata és a sportcsarnok bejarata a Jézsef Attila utca fel6l kozelitheté
meg, az épulletek el6tt betonozott utcai jarda taldlhatd. A intézmény telkén belll a
fébejaratok felé vezets kiselemes térkd jarda egyenletes és sik feliiletl legyen, a burkolat
fellleti érdessége a 0,5 cm-t ne haladja meg. A megfelel§ vizelvezetés biztositasara a
jardafelilet legfeljebb 1,5 %-0s maximalis oldallejtéssel birjon. Amennyiben a gyalogos
kozlekedés utvonalan vizelvezetd racsot kell beépiteni, a racsok nagysaga legfeljebb 2x2 cm
legyen a bottal ill. mankdval torténd biztonsagos kozlekedés érdekében.

3.2. AKADALYMENTES RAMPAK EPITESE

Az iskola utcai f6bejarata el6tt Gj, L-alakiu akadalymentes kétkard rampa készil. Az
egyenként 4,50 m hosszusagu, 5 % lejtésii rampakarok Osszesen 45 cm-t hidalnak at, a
karszélesség 1,50 m, a kézbens6 pihené mérete 1,50 x 1,50 m. Az iskolaépiilet udvar fel6li
bejaratanal valamint a sportcsarnok bejarati szélfogdja el6tt 9,00 m hosszusagu, egy
rampakarbdl all6 akaddlymentes rdmpa létesiil, a karszélessége 1,50 m a sportcsarnoknal
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2,20 m. A rampdk mindkét oldalan 15 cm széles, 10 cm magas lecsuszast gatld szegély lesz
kialakitva. A szegély tetején induld korlatok a jarofelllett6l szamitott 0,70 és 0,95 m
magassagban felszerelt kettés kapaszkoddval lesznek elldtva, a konnyen markolhaté
kapaszkodd kor keresztmetszet(i, 4,5-5 cm atmér6jli rozsdamentes hegesztett acélcsébdél
készlil, szalcsiszolt felllettel. A kapaszkoddékat az iskola bejaratdhoz vezet6 rampdnadl a
kdozbensé pihendn folyamatosan tovabb kell vezetni vizszintesen, a korlattulnyudlas 0,30 m,
ahol a tdlnydlds nem teremt balesetveszélyes helyzetet. A rampak fagyalld, flexibilis
ragasztdba rakott csuszdsmentes greslap jarofelllettel készil. A rdmpdk induldsanal és a
bejarat el6tti érkezé pihendnél legaldbb 1,50x1,50 m vizszintes szabad tertlet szlikséges a
kerekesszékkel valé manéverezés biztositasara. Az iskola el6tti rampdnal a keritéskapu és a
rampa indulasa kozott 1,50x1,50 m szabad helynek kell maradnia, amennyiben ez nem
biztosithatd, akkor a keritéskapu elhagyandé.

3.3. AKADALYMENTES FOBEJARATOK

Az iskola Jozsef Attila utcai fGbejaratanal és a szélfogd belsd oldalan a 310/260 cm méretd fix
oldalbevilagités Gvegfalban 100+60/260 cm névleges méret(i aszimmetrikus ajtok lesznek
kialakitva, az udvar feldli bejaratnal 200/260 cm névleges méret(, kétszarnyu, hdszigetel6
Uvegezéssel elldtott, mélyen Uvegezett ajtd kerll beépitésre, igy az elSirt minimum
90/190 cm tiszta nyildasméret biztositott. A sportcsarnok melletti el6tér Jézsef Attila utca felé
nyilo szélfogdjanal 1-1 db 220/210 cm névleges méret(i kétszarnyl lesz beépitve. A bejarati
ajték mindkét oldalan rendelkezésre 4ll a kerekesszékkel torténé mozgashoz és
mandéverezéshez a megfelel6 méretli (1,50 x 1,50 m) vizszintes hely. A bejarati ajtok
Uvegezése a padldszinttSl mért 0,30 m ald nem nyulhat az livegezés sériilésének elkerilése
érdekében, az ajtészarnyak aljan 30 cm magassdgu rozsdamentes acél rugdoso lemez lesz
felszerelve az Utkozés elleni védelem céljabdl. Az livegezett feliilet ragasztott biztonsagi
Uvegezéssel késziiljon. Az Uivegezést a jardfelllett6l mért 1,50 m magassagban elhelyezett
kontrasztos jelzésekkel (pl.: élénk szinl dntapadds korok) kell vizudlisan érzékelhetévé tenni.
A homlokzati fellletképzésének szine és a bejarati ajtdok szine kozott a megfeleld
szinkontrasztot biztositani kell.

3.4. ViZSZINTES KOZLEKEDES AZ EPULETEKBEN

Az iskola épiletében a meglévé kozleked6k szabad szélessége mindenitt meghaladja a
minimalisan szlikséges 1,20 m szélességet, beldogd akadalyok a szabad szélességet nem
csokkenthetik. A kozleked6kben biztositott a kerekesszékkel kozleked6k szamara a
megfordulds. A szabad belmagassag 2,20 m-nél mindenitt nagyobb, lelégd akadalyok az
el6irt szabad belmagassagot nem csokkenthetik. A kozleked6k meglévé padldburkolata nem
tukrozd fellletd, konnyen tisztithatdé matt kerdamialap, a sportcsarnok felé vezeté folyosd
meglévé burkolata PVC, az Uj akadalymentes vizes helyiségekben csuUszasmentes greslap
burkolat késziil.
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Az épileten belili akadalymentes kozlekedés biztositdsara a régi iskola épllete és a
sportcsarnok felé vezet6 Osszekotd folyosdk végén lévé 150/260 m névleges méretl
kétszarnyu ajték szarnyait aszimmetrikus szarnyulakra kell cserélni, hogy igy a rendszeresen
haszndlt ajtdszarnyaknal az akaddlymentes haszndlathoz a 90 cm tiszta nyildasméret
biztositott legyen. A kezelGszervek, kilincsek az akaddlymentes elérési savban, 0,90-1,10 m
kozotti magassagban helyezenddk el. A nyilé ajtokndl a kilincsek U-alakuak, egy kézzel
forgathatdak, konnyen kezelhet6ek, és kontrasztos, jol észlelhet6 szinliek legyenek. Az ajtok
kerete és az ajtdszarnyak, valamint az ajté és a fal kozotti szinkontrasztot a megfelel6
szinarnyalatok megvalasztasaval kell kialakitani.

3.5. AKADALYMENTES ILLEMHELYEK

Az iskola épilletének foldszintjen az el6csarnokbdl nyiléan 1 db nemektdl fliggetlen
akadalymentes WC helyiség léteslil. A sportcsarnokhoz kapcsolddé 61t6z6i épliletszarnyban a
szertdr mellett |étesil 1 db akadalymentes WC (BM-pdlyazat keretében). Az akadalymentes

<70

illetve az intézmény nyitvatartasi idejében kulcsra zarva tartani térvényellenes, ezért tilos!

Az akadalymentesen hasznalhatd vizes helyiségek bejarata minimum 90 cm szabad
nyilasszélességli, kiiszobmentes kivitell ajtd, melynek bels6 oldalara 70 magassagban 60 cm
hosszUsagu behuzé kapaszkodot kell felszerelni. Az ajtok kilincsét a padldszinttél 1,00 m
magassagban kell beépiteni, olyan hajlitott kilincset kell alkalmazni, hogy az egy kézzel is
konnyen forgathatd, mukodtethet6 legyen. Az ajtokra konnyen kezelhetd, kivilrdl
pénzérmével is nyithatd szabad-foglalt jelzéssel ellatott zardszerkezet felszerelése sziikséges.

Az iskolai akaddlymentes WC-ben a 700 mm kinyulasu, hatsd kifolydsa porcelan WC csészét
az épitész terv szerinti elhelyezéssel, a haromiranyd megkozelités biztositasaval kell
beépiteni a WC helyiségben a faltdl 45 cm-es tengelytavolsaggal, a padldsik felett 46-48 cm-
es hasznalati szintmagassaggal. A falba épitve vagy beépitett keretes, fal elé szerelhetd
vazban kell elhelyezni a nyomdlappal mikédtethetd viztartalyt. A WC-csészére folyamatos
kialakitasu tl6két kell felszerelni. Figyelem! Eliilsé kikonnyitéssel készitett WC berendezés és
elilsé kivagdssal rendelkez6 WC-il6ke nem hasznalhaté! A WC-kagyld rogzitéséhez
megvalasztott kotéelemek és a rogzités tegyék lehetévé 4 kN mértékd statikus terhelés
biztonsagos viselését. A WC kagyldk tér fel6li oldalan 90 cm széles és 1,20 m hosszusagu
szabad hely, a WC-csésze el6tt pedig minimum 1,35 m hosszusagu hely alljon rendelkezésre,
melybe semmilyen szerkezet, berendezés, szerelvény nem nyulhat be. A WC helyiségben a
falon 1,10-1,35 m kdz6tti magassagban ruhaakasztot kell felszerelni.

A kerekesszékbdl torténd atlilés segitése érdekbe a WC-csésze mindkét oldalan kapaszkodd
lesz elhelyezve. A WC-kagyld fal fel6li oldalan 4 cm atmérdgji, 80 cm hosszu vizszintes fix,
fehér szinterezett kapaszkoddt kell felszerelni a jaréfeliilett6l szamitott 75 cm magassagban.
A WC-csésze tér fel6li oldaldn a WC berendezés tengelyét6l 30 cm tavolsagban ugyancsak
75 cm magassagban felhajthatd, 4 cm atméréjd, 80 cm hosszu, WC-papir tartdval ellatott,
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fehér szinterezett vizszintes kapaszkodot kell felszerelni. Az alkalmazott kétéelemeket a
kapaszkoddkra hatd 2 KN terhelés biztonsagos viselésére kell méretezni. A vészjelzés
lehetéségét a WC-kagyld fal fel6li oldalan 1,10 m, magassagban felszerelt kapcsoléval és a
padldszinttél 0,30 m-re lenyuld zsindrral is mikodtethetd kapcsoldval kell megoldani. A
vészjelz6 haszndlat esetén a helyiségen kivil az ajtd felett fény- és hangjelzést ad. A
villanykapcsolé mellett be kell épiteni és felirattal kell ellatni a vészjelz6 nyugtazd
kapcsoléjat.

A mosdd megkozelitéséhez a mosddkagyld el6tt minimum 80 cm széles és 120 cm
hosszUsagu szabad hely alljon rendelkezésre. A konkdv peremkialakitdsi mosddkagylot
maximum 85 cm hasznalati magassagban, a hozza tartozo rogzit6 elemek segitségével kell
felszerelni. A mosddét konnyen kezelhet6, leforrazds elleni védelemmel ellatott karos
csapteleppel, 70 cm magassagig térdszabad helyet biztositd, falsikba épithet6 mosdé
szifonnal, flexibilis csével kell szerelni. A mosddnal alkalmazott kot6elemeket a
mosddkagyldéra haté 4 kN mértékd terhelés biztonsagos viselésére kell méretezni.

A mosdd felett 600 x 900 mm méretl tikrot kell felszerelni 1,00 m-es alsé sikkal, mely
lehet6vé teszi, hogy a kerekesszékes haszndlon kivil dllva is teljes értéklien haszndlhaté
legyen.

A WC-kagylok melletti falon, kdnnyen elérhet6é helyen WC-kefe tartét és fedeles intim
hulladékgytijt6t kell felszerelni.

A mosddk kozelében konnyen kezelhetd, lehetbleg karos folyékony szappan adagolét kell a
falra szerelni legfeljebb 1,10-1,25 m magassagban. A mosddk mellett a falon kdnnyen
kezelhet6 és hozzaférhetd papirtorolkozd tartdt vagy kézszaritd automatat kell elhelyezni a
padldsiktél mért 1,10-1,25 m hasznalati szintmagassagban. A mosddk mellett nyitott tetejl
falra szerelt hulladékgyijté elhelyezése is szlikséges, tetejének magassaga 50-75 cm lehet,
alatta 25 cm szabad helyet kell biztositani.

A villanykapcsold a helyiség belsejében, az ajtd kilincs fel6li oldalara keriljon a falfeliiletre
100 cm szerelési magassdagba. Mozgasérzékel6s vagy id6kapcsoldval ellatott vildgitas
alkalmazasa tilos!

A szaniterek fehér szinliek, ezért a falfellileteket a berendezési targyaktdl kontrasztosan
elitd szinl — pasztell szinarnyalatu is lehet — matt felliletd, csillogas- és kdprazasmentes,
homogén csempeburkolattal kell ellatni. Célszer(i egy kontrasztos — a berendezési targyaktoél
eltd szinl — csempesavot korbevezetni a 90 és 110 cm kdz6tti magassagban a tdjékozédas
megkonnyitésére.

A WC-mosdd helyiségek padldburkolata csiszasgatolt feliiletld, nedves dllapotban is
csuszasmentes felliletd matt, csillogas- és kaprazdsmentes, anyagdban szinezett gres
lapokbdl készil, mely szinével a csempeburkolattdl és a szaniterektél, kapaszkoddktdl is
kontrasztosan ellitd, a fali csempénél sotétebb arnyalatu legyen. A kivalasztott burkolatokat
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az épitész és a rehabilitacids szakmérndkkel egyeztetni sziikséges, alkalmazasuk a tervez6k
altali jévahagyds utan lehetséges.

3.6. INFORMACIOS RENDSZER

Az oktatasi épuletben valamit a hozza folyoséval kapcsolddé régi iskola épliletében és a
sportcsarnok |étesitményben vald tajékozddas és informacidszerzés megkonnyitése
érdekében konnyen olvashatd és értelmezhet6 informaciés rendszert kell alkalmazni
megfelel6 méretd feliratokkal és szimbdlumokkal, mely az épliletek valamennyi haszndldja
szdmdra segitséget jelent, ugyanakkor kilondsen fontos szerepet jatszik az érzékszervi
sériltségik miatt hatranyos helyzetli személyek tajékozéddsanak segitésében. A tabldk a
falfellilett6l kontrasztosan ellit6 alapsziniikkel, matt, csillogdsmentes fellletlikkel segitsék a
gyengén- vagy aliglatd személyek tdjékozodasat. JAl olvashatd betltipust kell haszndlni: a
félkovér, talpnélkiili, jé6 aranyd — példaul Arial, Gill, Helvetica, stb. — bet(csaladok
alkalmazasa ajanlott. A feliratok, szimbélumok cm-ben kifejezett mérete a m-ben kifejezett
észlelési tdvolsag legalabb 1,5-szerese legyen, de a betlik minimalis mérete 2,5 cm legyen.

Az akaddlymentes WC-k ajtajanak kils6 oldalan 1,50 m-es szemmagassagban az
akaddlymentesség nemzetkozi jelét tartalmazé piktogramot kell elhelyezni, mely ne legyen
kisebb 15 cm-nél. A mindenki altal hasznalt helyiségeknél az ajtok kilincs fel6li oldalan a
falfellileten 1,50 m-es szemmagassagban elhelyezett felirattal az adott helyiség funkcidjat
jelold informacids tablakat kell elhelyezni, melyeket Braille-feliratokkal is el kell [atni.

3.7. INFOKOMMUNIKACIOS BERENDEZESEK, ESZKOZOK

A hallassériltekkel valé kommunikdcié elésegitése érdekében az oktatasi éplletben be kell
szerezni legalabb 1 db radiéhulldmmal mkédé FM rendszer(i, nyakba akaszthaté indukcids
hurokkal ellatott mobil ado-vevd berendezést.

A kivitelezés sordn a komplex akadalymentesitést érinté beépitendd anyagok, berendezések,
szinek kivalasztasa, alkalmazdsa csak az épitész és a rehabilitdcidos koérnyezettervezd
szakmérnok tervezd bevondsaval, az érintett tervez6k jévahagyasaval torténhet.
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