Akadalymentesitési tervfejezet
a Zakanyszék, Petofi Sandor u. 7. szam (236 hrsz.) alatti
6voda és bolcs6de energetikai korszertisitése
épitési-miiszaki tervéhez

pes

1. AZ AKADALYMENTESITEST ERINTO JOGSZABALYOK ES ELOIRASOK ATTEKINTESE

e Magyarorszag Alaptorvénye

e 1998. évi XXVI. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenlGségiik
biztositasardl

e 2007. évi XXII. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenlGségiik
biztositasardl sz6lé 1998. évi XXVI. torvény mdodositasardl

e 2003. évi CXXV. torvény az egyenl6 banasmaodrdl és az esélyegyenléség
el6mozditasardl

e 1997. évi LXXVIII. tdrvény az épitet kérnyezet alakitasardl és védelmérdl (ETV)

e 253/1997. (XIl. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kdvetelményekrdl

e 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi
eljarasokrdl és ellenbrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

e 10/2006. (II. 16.) OGY hatarozat az Uj Orszagos Fogyatékostigyi Programrol

o Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyl hozzaférésének megteremtéséhez,
komplex akadalymentesités, 2015

2. ELOZMENYEK

Zakanyszék Kozség Onkormanyzata TOP-3.2.1-15 kdédszamu, "Onkormdnyzati épiiletek
korszer(sitése" cimi felhivds keretében pdlydzatot nyujtott be az intézmény energetikai
korszer(sitésére. A kiviteli tervdokumentacié részeként a projektaranyos akadalymentesités
kovetelményeinek valé megfelelést akadalymentesitési tervfejezet keretében kell
bemutatni.

Ingatlan felujitas, bd6vités, atalakitds esetén a beruhdzasnak meg kell felelnie a
projektaranyos akadalymentesités kovetelményeinek, azaz a fejlesztéssel érintett
valamennyi, kozOsségi céli funkcidkat ellaté és/vagy Ugyfélforgalmat lebonyolitd
épllet/épuletrész tekintetében — fliggetlenll az infrastrukturalis beruhazas targyatol — a
projekt keretében biztositani kell az éplilet bejaratanak és legaldbb egy mellékhelyiségének
az elérési utvonal biztositasaval torténd, valamennyi fogyatékossagi csoportra kiterjed6
komplex (fizikai és infokommunikdaciés) akadalymentesitését. Az akaddlymentesség
projektaranyos teljestlilése egy preventiv, megel6z6 gondolkoddsmodot jelent, célja, hogy a
projekt keretében érvényesiiljenek az egyetemes tervezés elvei.
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Az 6voda és bolcsGde éplletében az akadalymentesités kordbbi beruhazas keretében mar
megvaldsult, az udvari bejarat el6tt kialakitdsra kerilt egy rdmpa, és az épiletben
akaddlymentes WC is léteslilt, azonban a rdmpa és a WC nem mindenben felel meg az
akaddlymentesitésre vonatkozo kévetelményeknek.

3. A TERVEZETT ENERGETIKAI KORSZERUSITES KONCEPCIOJA

Az energetikai korszer(sités keretében a kedvezé tdjoldsu délkeleti és délnyugati
tetéfellleteken 17kW-os napelemes rendszer keriil telepitésre. Az akadalymentesités
keretében a meglévé rampa javitdsara és a meglévé akaddlymentes WC berendezésének
athelyezésére valamint akaddlymentes bejarati ajtd beépitésére keril sor. A feldjitds
keretében megvaldsul az épiilet infokommunikacios akadalymentesitése.

4. A TERVEZETT AKADALYMENTESITES EGYES ELEMEI

Az energetikai korszer(sitéshez kapcsoléddan tervezett akaddlymentesitési munkak:

-az udvari bejarat el6tti meglévé rampa atépitése a hatalyos akaddlymentesitési
el6irasoknak valé megfelelés érdekében

- akaddlymentes illemhely belsé atrendezése az akadalymentesitési kovetelményeknek vald
megfelelés céljabol

- akadalymentes bejarat kialakitasa

- infokommunikacids akaddlymentesités (informacids tablak, induktiv hurkos berendezés)

4.1. AZ EPULET MEGKOZELITESE JARMUVEL ES GYALOGOSAN

Az bvoda épiilete gépjarmdivel és gyalogosan a Pet6fi Sandor utca felSl kdzelitheté meg. Az
intézményhez gépjarmdivel érkez6k részére az akadalymentes parkolasra az épiilet el6tt
kiépitett, uttal parhuzamos 3,60x6,50 befoglald méretli meglévé parkolé rendelkezésre all.
Az akaddlymentes parkoldtdl a bejarat felé beton jarda vezet.

4.2. AKADALYMENTES RAMPA

Az épillet hatsé bejarata el6tt néhany éve egy Uj L-alaki rampa épilt, melynek két
rampakarja 0sszesen 43 cm szintkilonbséget hidal at. A meglévs, akadadlymentes hasznalatra
szant rdmpat megvizsgalva megallapithatd, hogy a rdmpa érkezd pihendjénél az OTEK 66. §
(2) bekezdés c) pontjdban el6irt 1,50 m atmérdjl szabad teriilet nem biztositott. A felsé
rampakar lejtése az akadalymentes rampanal el8irt 5 %-os lejtést meghaladta. Ezért a felsé
pihendt 60 cm-rel meg kell hosszabbitani, és a rdmpakarokat valamint a kézbensé pihenét
rabetonozassal kell korrigalni. A felsé rdémpakar hossza 4,10 m, szélessége 1,50 m, az induld
meghosszabbitott rdmpakar hossza 4,50 m lesz 1,30 m szélességgel. A rampa kiils6 oldalan
20 cm széles, 10 cm magas leesést gatld szegélyt kell kialakitani. A rdmpa korlatja a
jaréfelllett6l szamitott 0,70 és 0,95 m magassagban felszerelt kettés kapaszkoddval és egy
alsé kiegészité kapaszkodoval lesz ellatva, a kapaszkoddk kor keresztmetszetliek. A
rampakarokat és a pihendket fagyalld, flexibilis ragasztéba rakott csuszasmentes greslap



Zakanyszék, Petdfi Sdndor u. 7. (236 hrsz.) dvoda és bdlcséde épiilet energetikai korszerdsités akaddlymentesités
PRO DOMO 2000 BT. 6753 Szeged, Ujfold sor 22. Kiss Agoston
Tel.: 20/3927319 E-mail: kiss.agoston.2014@gmail.com rehabilitacids kornyezettervezd szakmérndk

jarofelllettel kell késziteni. A rampa indulasanal az épilet kordli jardan 1,50x1,50 m szabad
terliletet kell biztositani a kerekesszékkel torténd forduldshoz. A rampa jard feliletét az
id6jaras hatdsaitdl el6teté védi, az el6tetét tamasztd faoszlopok a rampa leesést gatlod
peremére tdmaszkodnak.

4.3. AKADALYMENTES BEJARAT

Az energetikai korszer(isitéshez kapcsoldodé akaddlymentesitési munkak keretében az dvoda
hatsé bejarati kétszarnyl ajtaja lesz cserélve 1,60/2,65 m névleges méret(i, aszimmetrikus
kétszarnyu hészigetelt Gvegezésd, fokozott légzarasi (Umax= 1,0 W/m2K) ajtéra oly mddon,
hogy a rendszeresen hasznalt szarnynal a 90 cm tiszta nyildsméret rendelkezésre alljon. A
kiiszobmentes kialakitdsu ajté mindkét oldalan biztositani kell a kerekesszékkel torténd
mozgashoz és mandverezéshez a megfelel6 méretld (1,50 x 1,50 m) vizszintes helyet. A
bejarati ajté ragasztott biztonsagi Uivegezése a padldszintt6l mért 0,30 m magassag ala nem
nyulhat. A gyengénlatok szdmara az lvegfellleteket a jardfeltlett6l mért 1,00-1,50 m
magassag kozotti savban elhelyezett kontrasztos jelzésekkel (pl.: élénk szinl kor vagy
négyzet alaki matricdk) kell vizudlisan érzékelhet6vé tenni. Az 1,00 magassagban
felszerelendd hajlitott, U-alaku kilincs egy kézzel is kdonnyen mikodtetheté legyen. A
nyildszaré és a homlokzat szinezése ko6zott a megfeleld szinkontraszt kialakitdsa sziikséges.

4.4. ViZSZINTES KOZLEKEDES AZ INTEZMENYBEN

Az évoda-bolcséde épliletben az akadalymentes hasznalattal érintett kozlekedGk szélessége
mindenitt eléri vagy meghaladja az 1,50 m szabad szélességet (1,60 ill 2,00 m), igy a
kerekesszékkel valé megfordulas lehet6sége biztositott. A szabad belmagassag 2,20 m-nél
nagyobb, lelégd akaddlyok az elSirt szabad belmagassagot nem csokkentik. Az
akadalymentes hasznalattal érintett helyiségek (foglalkoztatok) ajtdinal a minimum 90 cm
tiszta nyildasszélességet biztositani kell. Az akadalymentes utvonalakon lévé ajtdk kiiszob
nélkuli kialakitasuaknak kell lennitik, a kilincs kdnnyen markolhaté hajlitott, U-alakd legyen. A
falfellilet és az ajtélap ill. ajtdszarny kozotti szinkontraszt biztositandé.

4.5. AKADALYMENTES WC-MOSDO HELYISEG

A korabbi akadalymentesitési munkdk soran az ovoda kozleked8 folyosdjardl nyildan egy
nemektél fliggetlen akadalymentes WC lett kialakitva. A helyiség mérete, bejarati ajtaja
megfelel6, azonban a mosdd athelyezésével az akaddlymentes WC haromiranyu
megkozelitését lehetévé kell tenni. A WC mellett a belsé tér feldli oldalon 90x120 cm szabad
helyet kell biztositani.

A mosdd megkozelitéséhez a mosdokagyld el6tt minimum 90 cm széles és 120 cm
hosszusagl szabad hely alljon rendelkezésre. A homord mosddkagylét 85 cm haszndlati
magassagban, a hozza tartozo rogzitd elemek segitségével kell felszerelni. A mosdét kénnyen
kezelhetd, leforrazas elleni védelemmel ellatott karos csapteleppel, térdszabad kialakitasu
(70 cm magassagig térdszabad helyet biztositd) szifonnal falsikba épitheté szifon leereszté
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szeleppel, flexibilis csével kell szerelni. A mosddnal alkalmazott kbtéelemeket 1,5kN statikus
terhelés elviselésére kell méretezni.

A mosdo felett a csempeburkolatban 600 x 800 mm méretl fix tikrot kell felragasztani
1,00 m-es alsé sikkal, mely lehetévé teszi, hogy a kerekesszékes hasznalon kivil az allé
ember szamadra is teljes értéklien haszndlhatd legyen.

A mosdd kozelében konnyen kezelhet6, folyékony szappan adagolot kell felszerelni
legfeljebb 1,00-1,10 m magassagban. A mosdé mellett a falon kénnyen kezelhet6 papir
kéztorl6 adagolot (vagy elektromos kézszaritét kell elhelyezni a padldsiktol mért 1,00-1,25 m
hasznalati szintmagassdgban. A mosdd mellett nyitott tetejd falra szerelt hulladékgydijtd
elhelyezése is sziikséges, tetejének magassaga 50-75 cm lehet, alatta 20 cm szabad helyet
kell biztositani.

4.6. INFORMACIOS TABLAK

Az 6voda-bolcs6de éplletében vald tajékozddas és informdacidszerzés megkodnnyitése
érdekében konnyen olvashatd és értelmezheté informdciés tablakat kell alkalmazni
megfelel6 méret( feliratokkal és szimbdlumokkal, melyek az épilet valamennyi hasznaléja
szamdra segitséget jelentenek, ugyanakkor kiléndsen fontos szerepet jatszanak az
érzékszervi sériiltséglik miatt hatranyos helyzet(i személyek tajékozddasanak segitésében. A
tablak a falfelllettél kontrasztosan ellité alapszinlikkel, matt, csillogdsmentes fellletikkel
segitsék a gyengén- vagy aliglaté személyek tajékozddasat. Jol olvashatd betltipust kell
hasznalni: a félkovér, talpnélkdili, j6 aranyu — példaul Arial, Gill, Helvetica, stb. — bet(icsaladok
alkalmazasa ajanlott. A feliratok, szimbélumok cm-ben kifejezett mérete a m-ben kifejezett
észlelési tavolsag legalabb 1,5-szerese legyen, de a betlik minimalis mérete 2,5 cm legyen.

Az akaddlymentes WC ajtajanak kils6é oldalan 1,50 m-es szemmagassagban az
akadalymentesség nemzetkézi jelét tartalmazé 10x10 cm-es méretl piktogramot kell
elhelyezni. A beltéri ajték kilincs fel6li oldalan a falfeliileten 1,50 m-es szemmagassagban
100x300 mm méretl aluminium fali tdjékoztatd tablakat kell felszerelni, ahol az aluminium
sinbe pattintott, 1,75 mm vastag mdlanyag lemezre |ézergravirozott feliratokkal jelzik a
helyiségek funkciéjat. A mindenki altal hasznalt helyiségeknél (6vodai és bolcsédei
foglalkoztatok, vezetGi és nevelGi szoba, akadalymentes WC) a feliratokat alul Braille-
felirattal is ki kell egésziteni.

Az épllet akadalymentes bejaratanak kozelében a folyosén az épllet egyszer(sitett
alaprajzat bemutatd, a mindenki altal hasznalt helyiségek megnevezését tartalmazd, Braille-
feliratokkal ellatott informacids tablat kell elhelyezni. Az épilet utcai homlokzatan a hatsé
akadalymentes bejarat megkozelitését jol lathatd kontrasztos felirattal (sotét alapon fehér
betlk) jelolni kell, az utcai kapunal pedig az dévoda-bdlcs6de pontos megnevezését
tdjékoztatd tablan kell feltlintetni.
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4.7. INFOKOMMUNIKACIOS BERENDEZESEK, ESZKOZOK

A halldssériiltekkel valé kommunikacio elGsegitése érdekében az intézményében be kell
szerezni 1 db radidhulldmmal m(ik6dé FM rendszer(i, nyakba akaszthaté indukcids hurokkal
ellatott mobil adé-vevs berendezést (ITS-100SET mobil indukcids hurokerdsité szett).

A kivitelezés sordn a komplex akadalymentesitést érinté beépitendd anyagok, berendezések,
szinek, informacids tablak kivalasztasa, alkalmazdsa csak az épitész és a rehabilitdcids
kornyezettervez6 szakmérnok tervezé bevonasaval, az érintett tervez6k jovahagyasaval
torténhet.

Szeged, 2017. december hé
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