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NYILATKOZATOK

a

Zakanyszék kbzség
csapadékviz halézat bévités és zaportarozo épités
KIVITELI TERV

TERVEZOI NYILATKOZAT :

Alulirott felel0s tervezé kijelentem, hogy az altalam készitett tervek, miiszaki megoldasok
megfelelnek :

az 1993. évi XCIII. térvény - a munkavédelemrél, a végrehajtasarél sz6i6 5/1993.
(X11.26.) MiM rendelettel egységes szerkezetben

az 1995. évi LIll. térvény - a kérnyezet védelmének altalanos szabélyairdi

az 1995. évi LVII. torvény - a vizgazdalkodasrél

az 1997. LXXVIII. tdrvény - az épitett komyezet alakitdsarél és védelmérs!

a 2012. évi |. térvény - a munka térvénykényveérsl

a 18/1896. sz. KHVM rendelet — vizjogi engedélyezési eljarasrél sz616 eléirasnak
a 147/2010. (IV.29.) sz. Kormanyrendelet - A vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitdsat szolgdlo tevékenységre és létesitményekre vonatkozo
altalanos szabélyokrol

30/2008. (XI.31.) sz. KvWM rendelet - A vizek hasznositdsat, védeimét és
kartételeinek elharitasat szolgalé tevékenységre és létesitményekre vonatkozd
miiszaki szabalyokrol

a 253/1997. (X11.20.) sz. Kormanyrendelet - az Orszdgos Telepiilésrendezési és
Epitési Kévetelményekrol szol6 elbirdsainak

az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet - Orszdgos Tizvédelmi Szabalyzat elbirasainak
az altalanos és eseti &rvényll tlzvédelmi kovetelményeket megallapitd
rendeleteknek, szabalyzatoknak, valamint az érvényes miiszaki eldirdsok
kévetelményeinek.

Ezektdl valé eltérés nem valt sziikségessé.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT :

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIl. térvény értelmében alulirott feleldés tervezd
kijelentem, hogy az altalam készitett tervek, mulszaki megoldasok megfeleinek :

Szeged, 2017. november h6

a létesitmény lizemeltetésére vonatkozé 6vérendszabalyoknak, szabvanyoknak
és egyéb hatésagi eldirdsoknak.

MMK: VZ-06-0511.
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ATNEZETI HELYSZINRAJZ - 4tnézeti vizrajzi térkép

CS-1-0. csatorna - RESZLETES HELYSZINRAJZ
az Eszaki belvizgyiijtd csatorna és zaportarozé kiépitéséhez

CS-1-1. csatorna - RESZLETES HELYSZINRAJZ
a Jozsef Attila és a 269 hrsz-u utcai csatornak kiépitéséhez

CS-2-0. csatorna - RESZLETES HELYSZINRAJZ
a Jozsef Attila és a Pet6fi Sandor utcai csatornak kiépitéséhez

CS-3-0. és CS-3-1. csatorna - RESZLETES HELYSZINRAJZ
a Tomorkeény és az Ifjusag utcai csatornak kiépitéséhez

CS-4-0. csatorna - RESZLETES HELYSZINRAJZ
a Moéra Ferenc utcai csatorna kiépitéséhez

CS-5-0. csatorna - RESZLETES HELYSZINRAJZ
az Uj-temetd utcai csatorna kiépitéséhez

CS-6-0. csatorna - RESZLETES HELYSZINRAJZ
a Tomdrkény utcai csatorna kiépitéséhez

CS-7-0. csatorna - RESZLETES HELYSZINRAJZ
a Vasut utcai csatorna kiépitéséhez

CS-7-0. csatorna - RESZLETES HELYSZINRAJZ
a Harsfa utcai csatorna kiépitéséhez

CS-1-0. csatorna - HOSSZ-SZELVENY
az Eszaki belvizgy(ijté csatorna és zaportarozé kiépitéséhez

CS-1-1. csatorna - HOSSZ-SZELVENY
a Jozsef Attila és a 269 hrsz-U utcai csatornak kiépitéséhez

CS-2-0. csatorna - HOSSZ-SZELVENY
a Jozsef Attila és a Petéfi Sandor utcai csatornak kiépitéséhez

CS-3-0. csatorna - HOSSZ-SZELVENY
a Tomérkény utcai csatornak kiépitéséhez

CS-3-1. csatorna - HOSSZ-SZELVENY
az [fjusag utcai csatornak kiépitéséhez

CS-4-0. csatorna - HOSSZ-SZELVENY
a Méra Ferenc utcai csatorna kiépitéséhez

CS-5-0. csatorna - HOSSZ-SZELVENY
az Uj-temetd utcai csatorna kiépitéséhez

CS-6-0. csatorna - HOSSZ-SZELVENY
a Témorkény utcai csatorna kiépitéséhez

CS-7-0. csatorna - HOSSZ-SZELVENY
a Vasut utcai csatorna kiépitéséhez

CS-7-0. csatorna - HOSSZ-SZELVENY
a Harsfa utcai csatorna kiépitéséhez

MINTA KERESZTSZELVENYEK
KAPUBEJAROBA EPITENDO CSOATERESZ TERVE



Alsé6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatésag
LOWER-TISZA DISTRICT WATER DIRECTORATE
WASSERWIRTSCHAFTSDIREKTION NIEDER THEISS TAL

Ikt.szam: 2142-0004/2017. Targy: Zékanyszek, belteriileti csapadékviz
E.a.: dr. Kamenszky Anna (1JO) hal6zat kiegészitésére, Jamborka csatorniba
M.e.a.: Saginé Zséri Edit (VROOQ) csapadékviz bevezetésre vonatkozd

vagyonkezel6i hozzajirulas meghosszabbitisa

Matuszka Antal ar
polgiarmester

Zikanyszék Kozség Onkorminyzata

Zakanyszék
Lengyel tér 7.
6787

Tisztelt Polgarmester Ur!

Zakanyszék Kbézség Onkorményzata részt kivin venni a TOP-2.1.3-15: Telepiilési
kornyezetvédelmi  infrastruktira-fejlesztési pélyazatban, amely kapcsén, a kozség
belteriiletén, a meglévd csapadékviz héalozatot kiegészitené 11j csapadékviz gylijté és elvezetd
hal6zattal, valamint az Osszegylijtott csapadékvizek vizvisszatartasara, késleltetett
levezetésére zaportarozo 1étesitését tervezik.

Ondk a fentiekhez kérik Igazgat6sigunkt6l az ATIVIZIG altal kordbban 0689-0006/2016.
iktatoszamon kiadott vagyonkezel6i hozzédjarulss, befogad6i nyilatkozat, valamint a péalyazati
céltevékenységet (csapadékviz csatorna fejlesztést és ziportdrozd 1étesitést) tamogatd
nyilatkozat meghosszabbitésat.

A telepiilés meglévé belteriileti csapadékviz elvezetd rendszere /4875 vizikdnyvi szdmi és
4028/27/2001. szamu vizjogi iizemeltetési engedéllyel rendelkezik. A meglévé csapadékviz
elvezetd rendszer nyilt f6ldmedrii kialakitas(, 6sszes hossza: 4963 m. A 65,0 ha teriiletr5l
levezetendd csapadékviz mennyisége: 0,3 m’/s.

Tervezett vizi létesitmények:
Ujonnan épitendd csatorna hossza: 2534 m, melyb8l burkolt 1124 m,

Felujitand6 csatorna hossza: 208 m

A déli vizgyljt6 teriiletr6l a befogadé Jamborka csatorna végszelvényébe vezetendd
csapadékviz mennyisége: 60,89 V/s. A meglévivel Gsszesen: 438,89 I/s. A Jamborka csatornat
a 11/384 vizikOnyvi szamu és 35600/9471-1/2015.4lt. szamu hatérozat alapjan Igazgatésagunk
ilizemelteti. A bevezetéssel érintett csatorna végszelvénye Zakanyszék, belteriilet 462/23 hrsz. -
U ingatlanon talalhatd, mely nincs Igazgatésagunk vagyonkezelésében.

ATIVIZIG .H-6720 Szeged, Stefania 4., Pf. 390 - www.ativizig.hu
Telefon: 62/ 5?9—500*, 599-599%*. Fax: 62/ 599-555 |

E. rmaibh #itlrarcanmariviizin haa




Az eszaki vizgylijté teriiletr6l a befogadé Zikanyszék belséségi csatomdba vezetends
csapadékviz mennyisége: 139,55 Us. A meglévGvel Osszesen 324,55 I/s. A Zikanyszéki
belséségi csatornébol a vizek a Magyar Allam tulajdondban és ATIVIZIG vagyonkezelésében
levl Zakanyszék, kiilteriilet 082/2 hrsz.-0i ingatlanon természetben talilhaté Domaszéki
fécsatorna 134150 cskm szelvényébe keriilnek.

A Domaszeki focsatornat Igazgatésagunk lizemelteti a II/30 vizikdnyvi sz&mni és 35600/5986-
2/2015.4lt. hatarozat alapjan.

Ujonnan éptett zaportarozé f5bb adatai:

- alapteriilete fenékszinten 1400 m?, térszinten 2500 m?
- fenékszint mélysége: 94,70 m B. f.

- dtlagos vizszint: 96,00 m B. f.

- tizemvizszint: 96,70 m B. f.

- vizmélység: 2,0 m

- torézsi: 1:2

- throzb kapacits: 3900 m*

A vizvisszatartdsra létesitendd zéportarozo a telepiilés északi részén, Zékanyszék, belteriilet
269/17 hrsz.-0 teriileten kerillne kialakitdsra, és egy vizszintszabilyzé mitarggyal lenne
elltva. A throz6 az Eszaki gylijtd csatornan érkez§ vizek idészakos visszatartésat szolgélna.

A TOP-2.1.3-15: Telepiilési komyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztési péalyazatban vald
részvételhez a vagyonkezel8i hozzajarulsst, illetve a palydzati céltevékenységet tdmogatd
nyilatkozatot az alabbi feltételekkel hosszabbitjuk meg:

1. A ftelepiilés déli részén javasoljuk a vizvisszatartdst a belvizi biztonsag novelése
érdekében, a telepiilés alatti mély fekvést, mocsaras teriileten, a Zékéanyszék,
kilterillet 0238/86, 0238/74, 0238/52, 0238/87 hrsz.-ok kémyezetében atfolydsos
jelleggel vagy oldaltirozéssal.

2. A ftelepiilés északi részének csapadékvizeit kozvetetten befogadé Domaszéki
f8csatorna esetében a jelenleg engedélyezett csapadékviz mennyiséget tudjuk fogadni.
A tervezett zaportarozot Ugy kell kialakitani, hogy a tobblet csapadékviz
mennyiségeket ott vissza lehessen tartani.

3. A jelen vagyonkezel6i hozzdjirulds csak a pilyazat benytijtisdra, illetve a
palyazatban valé részvételre vonatkozik, és a vizjogi engedélyezési eljardshoz
nem hasznilhaté fel, illetve kivitelezésre nem jogosit.

4. A vizjogi létesitési engedélyezési eljarashoz Igazgatésdgunk vagyonkezelGi
hozzajarulast kiilin meg kell kérni a vizjogi létesitési engedélyes
tervdokumenticié benyijtisaval.

5. A jelen vagyonkezel6i hozzajarulas a kiadsastél szamitott 1 ¢vig érvényes. Ezen
idépontot kijvetSen a vagyonkezeldi hozzajarulds érvényét veszti, mely esethen
engedélyes csak j eljards keretében fordulhat az Igazgatésaghoz a vagyonkezel6i
hozzajirulds ismételt megaddsa érdekében a vonatkozé tervdokumentdcié
benyujtasaval.

6. A jovObeni kivitelezéssel kapcsolatosan- melyhez Igazgatésagunk vagyonkezel6i
hozzajarulast killon meg kell kémi a kiviteli terv benyujtésaval - az aldbbiakra hiviuk
fel a figyelmet:




A felszini vizelvezet§ csatomakba bevezetend csapadekviz
vizmin8ségi paramétercinek vonatkozéséban az illetékes viziigyi
hatéség eldirasai az irdnyadok.

Az ¢pités idGtartama alatt a csatorna teljes hosszdban a szabad
vizfolyast biztositani kell.

Az épités €s a rendszer iizemeltetése a csatorna parthasznélatit nem
korldtozhatjék, illetve vizgazdalkod4si érdekeket mem sérthetnek.
Minden olyan tevékenység végzése tilos, ami a csatorna, vagy barmely
mas ATIVIZIG vagyonkezelésben 1évé ingatlan kérosodasat,
szennyezését okozhatja. A csatorndban, vagy az Igazgatdsag
vagyonkezelésében 1év6 egyéb ingatlanokban bekévetkezett esetleges
karosodds vagy szennyezés esetén az engedélyes koteles annak
lokalizaldsar6l, megsziintetésérol és az eredeti allapot helyreéllitasarol
sajat koltségén intézkedni.

A kivitelezés megkezdését 8 munkanappal megeléz6en az ATIVIZIG
teriiletileg illetékes Szegedi Szakaszmémoksége (6753 Szeged-Tapé,
Folyamos telep; telefonszdm: 62/599-599) részére irasban be kell
jelenteni, és ugyanott a kiviteli munkak teljes idétartaméra a viziigyi
miszaki szakfeliigycletet is meg kell rendelni. A munkélatokat csak a
szakfeliigyelet helyszini jelenlétében lehet megkezdeni és végezni.

A parti sivok haszndlatéra és hasznositdséra vonatkozéan a 83/2014.
(IlL.14.) Korményrendeletben foglaltakat az irAnyadéak.

A tervezett munkalatok soran a Magyar Allam tulajdondban, ATIVIZIG
vagyonkezelésében 16v8  teriileteken  anyagtirolds csak az
Igazgatésaggal el6zetesen megkotott teriilethasznalati megallapodas
alapjan, az abban foglalt feltételek maradéktalan betartdsa esetén
keriilhet sor.

A kivitelezés sordn igénybevett, vagy elfoglalt, Magyar Allam
tulajdonaban, Igazgatésdgunk vagyonkezelésben 1évé ingatlanok
vagyonkezel6i jogat az ATIVIZIG tovébbra is fenntartja.

A mederbe még ideiglenes jelleggel sem keriilhet hulladék, humusz,
vagy egyeb szennyez8dés.

A hulladék kezelésére és elszéllftasara vonatkozd jogszabalyban foglalt
el8irasok betartdsa engedélyes kotelezettsége és kdltsége.

Az ATIVIZIG a Lkivitelezéssel, a létesitmény iizemeltetésével
Osszefliggl, valamint barmely egyéb okbél bekdvetkezd kéarokért,
szemelyi sérillésekért, balesetekért semmilyen jellegfi felelésséget nem
vallal. Harmadik személynek okozott kérok megtéritése is engedélyes
kételezettsége.

Amennyiben a kivitelezés mo6djdban a vagyonkezelsi hozzajarulas
kiad4sat kovetd idGszakban az ATIVIZIG- et érinté barmilyen jellegii
véltozés kovetkezik be, engedélyes kételes a valtozassal érintett tervet,
annak keltétd] szdmitott 8 napon beliil megkiildeni véleményezés és
szilkség esetén a vagyonkezeléi hozzajarulas médositisa céljabdl az
Igazgatosignak. Amennyiben engedélyes ezen kételezettségének a
megadott hatéridén belil nem tesz cleget, a jelen vagyonkezel6i
hozzajarulds érvényét veszti, melybdl engedélyesnél, vagy harmadik
szemelynél bekovetkez§ kérokért az Igazgatosag semmilyen jellegii
felelGsséget nem vallal,



7. A jelen vagyonkezel8i hozzajarulis az cgyeb engedélyek beszerzésének és eljarasok
lefolytatasanak kotelezettsége alél engedélyest nem mentesiti.

Tajekoztatom, hogy az MNV Zrt. altal kiadott, a 248/2010, (X1.29.) IG. hatérozat 4. szamu
mellekletét képez8 meghatalmazas alapjén Igazgatésdgunk Jjogosultsdgot szerzett a harmadik
személyek 4ltal megval6sitands, kozponti koltségvetési szerv vagyonkezelésben lévé,
Nemzeti Foldalap hatdlya ald nem tartozé ingatlanokat érinté Eurbpai Unids illetve hazai
tamogat4sbol megvalésuld pélydzatokhoz, és az azokkal Osszefiiggé hatosdgi eljarasokhoz -
az MNV Zrt. nevében és képviscletében eljdrva — torténé tulajdonosi hozzéajarulasok
kiadaséara.

A hivatkozott IG hatdrozat mellékletét képezé MNV/01/3839/27/2011. szami meghatalmazas
alapjan, Igazgatosagunk jogosultsigot szerzett tovébba, hogy a kézponti kéltségvetési szerv
vagyonkezelésben 1év8, Nemzeti Foldalap hatlya ald nem tartozé vagyonelemeket érintd
szolgalmi, kozérdekd hasznélati jogok alapitdsa, telekalakitasi eljdras, épiilet-feltiintetés
(torlés), miivelési 4g megvaltoztatds, épitéshatosagi, &s maés hatésigi eljardsok soran - az
MNYV Zst. neveben és képviseletében eljarva — a tulajdonosi hozzajarulast kiadja.

A tulajdonosi hozzijérulds kiadisinak feltétele az MNV  Zrt. honlapjan elérhets
nyomtatvanyok, nyilatkozatok kitéltése, alairdssal vald ellitdsa, valamint azok, valamint a
tulajdonosi hozzéjérulds kiad4sahoz sziikséges tovabbi, a honlapon felsorolt mellékletek (pl.:
tulajdoni lap masolat, stb.), illetve a beruhdzésra kiadott engedélyek Igazgatdsagunk részére
tortén6 megkiildése, illetve az érintett, Magyar Allam tulajdondban 1évé ingatlan
hasznélatanak jogcimét rendezé megallapodas megkétése. Felhivom szives figyelmét hogy a
tulajdonosi hozzajarulds irdnti kérelmet a palyazé, illetve érvényes meghatalmazéssal
rendclkezd szerv/ szervezet/cég/ kérheti meg.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a kozvetett befogadsé érintett szelvényét alkoté Zakéanyszék,
kiilteriilet 082/2 hrsz.-i ingatlan a Nemzeti Foldalapba tartozik, mely ingatlan kapcsin a
tulajdonosi hozzajarulds kiaddsara — Igazgatésdgunk részére erre biztositott meghataltnazas
hidnyara tekintettel —a Nemzeti F6ldalapkezel6 Szervezet jogosult.

A jelen vagyonkezel8i hozzajarulés kiadésaval az azonos targyban kordbban 0689-0006/2016.
szamon kiadott vagyonkezel6i hozzajérulds egyidejlileg hatalyét veszti.

Szeged, 2017. augusztus 28.

Udvozlettel:

b Uy
Dr. Kozak Péter
1gazgat6d
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" 6787 Zakanyszek Lengyel tér 7.

Tel.: (62) 590-490 Fax: (62) 590-491

E-mail: jegyzo@zakanyszek.hu

ikt. szdm: . _Q&?p,zo”
Ugyintéz6: Csucs Lajos

Térgy: Jegyz6i nyilatkozat TOP-2.1.3-15-CS1-
2016-00012 “telepilési kOmyezetvédelmi
infrastruktira-fejlesztés megvaldsitisshoz

Jegyzbi nyilatkozat
beruhaizis telepiilésrendezési megfeleléségéral

Alulirott Gérgyéan Istvan, mint Zakanyszék kézség jegyzbie ezaton ﬂyilatkozorh, hogy
a tirgyban jel6lt, TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012 azonositészdmt palyézatban tervezett
telepu]es1 komyezetvedelnn mﬁ‘astruktura—fejlesztes osszhangban all a telepules altalanos

......

Zikinyszék, 2017. augusgtus 15.




ZAKANYSZEK KGZSEG ONKORMANYZATA

polgarmester

6787 Zakanyszék, Lengyel tér 7.

Tel.: {62) 690-490 Fax: (62) 590-491
E-mail; polgarmester@zakanyszek.hu

ikt. szém: 2285720017,
figyintézé: Cstics Lajos 7 _
Targy: Tulajdonosi és kozitkezeléi hozzajarulas.
TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012 azonositészamu
palyazatban. tervezett beruhazas
megvaldsitisdhoz

Tulajdonosi és kozitkezel6i hozzijirulis

Alulirott Matuszka Antal Istvan polgarmester, Zékﬁnysiék- lK'iizség f)nkonnényézafa
hivatalos képwseléijc a targyban jelolt, TOP-2.1.3-15-CS1- 2016—00012 azonosﬁoszamu
palyézatban tervezett telepu1e31 komyezetvédelmi 1nﬁ'ash1ﬂ(tura-fejleszteshez mint a
‘beruhazas kapcsan érintett utak és zoldteriiletek tulaJdonosa és kezeIOJe a tervdokumentécié
alapjan a tula;donosn és kozitkezel6i hozza_;arulast megadom az alabb1 feltetelekkel _

« A vonatkozé biztonsagtechnikai, munkavédelm1 baleset elh_antam, tuzvedelmi,}
kozlekedes  biztonsdgi szabalyokat, el6irdsokat be kell tartam

« Az elfoglalt kozteruleten szemetet tarolni nem szabad, a kdzteriilet megsz{inése utén a
kozteriilletet az esetleges szennyezédésektdl meg kell takantam :

o A kozteriiletet, az érintett zoldteriiletet az eredetl allapotanak megfelelden koteles
helyreallitani, a helyre4llitott kozteriiletet az onkoxmanyzat képvisel&jének 4t kell adni.

o A kﬁzteriilebhasmélat sorén érintett fOldteriiletet az ervenyes miiszaki és szakmai
eléirasok maradéktalan - figyelembevételével kell tdmériteni, eredeti Allapotéba
visszadllitani.

Ezen engedély hem mentesit egyéb jogszabaly &ltzl elirt engedely, vagyr hatéségi

hozzajarulas beszerzési kotelezettsége alél.

Zakdnyszék, 2017._ augusitus 15.
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SIERVEIET: Holésag osztaly Hiv, s14m:

IXKTATOSTAM: ARV/[27-2413/2017 UcyinTEzdsix:

UeyinTE16nk: Bozsé Nérg LEVELBX KELTE:

MELLEKLET: 0

TARGY: Adalszolgditalds Zakdnyszék terdlelén csapadékviz csaloma tervezéséhesr
Vélgyesi Zoltan

6726 Szeged,
Fillemtle u. 30

Tisztelt Cim!

Mellékelten  megkiildém Tarsaségunk Uzemeltetésébe tartozo kdzmiivekrdi,
adatszolgéltata’qunkat a ként (Zakanyszék, Hirsfa u, ljusdg u., Jozsef A. uw., Mora F. u.
Témérkény u., Uj-temetd u., Vasit u.) cimrél, csapadék csatorna tervezéséhez.

A csatolt dwg dllomany EOV koordinata helyes.

A résziinkre megkuldott meghatalmazas alapjan az adatszolgéitatas dijmentes.

Kerjik az elkész(lt tervet papir aiapon, 3 peidényban Tarsasagunk {ALFOLDVIiZ ZRT. 5. s,

Terlileti Divizié 6723 Szeged Jozsef Attila sgt. 115.) cimére Kézmiikezeli hozzajarulas
igenylése céljabdl megkuldeni sziveskedjen.

HATOSAGI OSZTALY
5600 Békéscsaba, Dobozl Ut 5.

r /
ﬁ&n o C/\
Bozsd Noéra
Ggyintézé

2["”3 ALFOLDVIZ Zrt.

KELT: Szeged, 2017.05.08

I vélgyesi 1olian
IRATTAR

Elekfronikusan claiive ALFOIDVIZ Regionalis Vizikdzmi-szolgéilals 201, 5600
Belescsaba, Dobozi Ut 5.9 94, Cgy D4-10 0NI38D ACGszam 131D08R7-2 (4 KSH:13100887 3400-
114

Adctkezelés nyilvaniciléasi szaao Mal /134472013 =
www ololcviz hy Ers
A LHOBICVE Tt o mogyar Vizikérmi Sibvelség iayin hid



p Szdig:

] Ugyintezs:, =
— A ! '
SIERVEIET: 5. sz Terllleti Divizié Hiv, s1Am: 7Z\~~-____m_ o

IKTATOS2TAM: ARV/27-4D1772017 Devymrézéiix:

JeYINTEIS MK: Tatal Mikids LEVELDK KEITE:

MELLEKLET:

TARGY: Kézmi Uzemeltetsi nyllatkozat - 26kanyszék Kbzség csapadékviz héldzat bévitds és

zaporiarozd épltéséher viziog iéteshési engedélyezési tervhez

Zikanyszék Kézség Onkorményzata
6787 Zakanyszék,
Lengyel tér 7.

Tisztelt Cim!

Az ALFOLDVIZ Zrt., mint Zékanyszék Kézség vizikézmi lzemeltetSje nyilatkozik, hogy a
Schopper és Tarsa Kft. Mérndki Iroda (Voigyesi Zoltan VZ-06-0511 tervezd) dital tervezett
Zakanyszék Kbzség csapadékviz halézat bovités és zéportarozo épftéséhez viziogi iétesitési
engedélyezési terv targyd, LM-1605 tervszamy terve alapjan megaliapitja, hogy a tervezett
munkalatok, épitmények az &ltalunk lizemeltetett vizikézm vezetekeket keresztez, érint,
parhuzamosan halad.

- Az MSZ 7487-1:1979 és az MSZ 7487-2:1980 szabvény elbirdsait kotelezden
alkalmazni kell. Az ezekben eldirt védditavolsagokat be kell tartani.

- Kiilon felhiviuk a figyelmet, hogy Tarsasagunk &ltalunk {izemeltetett kézm(ivek €s
epitmények kbzvetlen kbrnyezeiében csak ovatos, kézi foldmunka végezhetd.

- A tervezett létesitmény ivévizeloszté halézat és - szennyviz-nyomoévezeték folé
hossziranyban ne keriiljon, aho! elkeriilhetetlen ott vizikdzm(i rekonstrukcio, ivéviz
gerinc-, ivovizbekots-, szennyviz nyomé-vezeték kivéltés, ilietve védéesdbe helyezés
szilkséges.

- Amennyiben a kivitelezés sordn, a vizikézmii vezetékelk kiviltisa ilietve
bevédése nem toriénik meg, Ggy a vizikézmi halézaton végzett javitdsi munkilatok és
a javitdsi munkélatokkal osszefiiggé mindennemd kéltséget, Tarsasdgunk a
csapadékviz-elvezetd drok mindenkori izezelGje felé atharitja.

- Uzemel§ vizikézmivén mindennemi munkalatot kizérdlag tarsasagunk végezhet,
melynek koitsege targyi beruhazast terhel;. .

- A kivitelezés soran és a megvalosulas utan egyarant, a vizikézmij miitargyainak,
szerelvényeinek milkédtetését, miikddtethetéségét akaddlyozni nem lehet, foIottik és
kritikus kbzelségben deponia, épitdanyag még ideiglenesen sem tarolhats.

- A vizikdzmii hal6zat elemeit, szerelvényeit csak Tarsasagunk kezelheti!

- A kivitelezés megkezdése elbtt munkateriilet atadast kell tartani. A mfiszaki Atadssi-
atvételi eljardst a beruhazénak vagy képviselGjének kell kezdeményezni, melyre a meghivét
Térsasagunk részére meg kell killdeni.

- A kivitelezés alatt elienérzési, illetve észrevételezési jogunkat fenntartjuk.

- A kivitelezés alatt a vizikdzm(i rendszerben okozott kar (annak helyreallitasa)
kGitségvonzatat kivitelezd felé érvényesitjiik

- Speciélis esetekben (pl.: 4j nyomvonal mas helyrajzi szamol érint, Ut tdloldalara keriil,
nagy volumenti kivaltas) a kivaltasrdl vizjogi létesitési engedélyes tervet kel késziteni.

Eteddronilasan aléive ALFSI DV Regiondiis Yinihdrmdi-craigaliald Fri 8800
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= A kivitelezéskor feltdrt, de a tervdokumentacidban nem szerepld vizikbzmii
vezetékekrdl és szerelvényekrd| (megévva ezek dliagat) az lizemeitetét minden esetben
értesiteni kell, az esetiegesen sziikséges atalakitasok elvégzése miaft,

- Amennyiben nem tarthaték a véddtavolsdgok, Gigy a vizikézmiveket ki kell
véltani, specidlis esetben bevédeni.

- Specidlis esetekben (pl.: nyomvonal mas helyrajzi szdmot érint, Gt tdloldalira kerl,
nagy volumend kivaltas) a kivaltasrol vizjogi létesitési tervet kell késziteni.

- A kivitelezett munka megvalositasi rajzat jogosultsaggal rendelkezg szakember 4ltai
készitett geodéziai bemérése alapjén kérjlik, papir alapon és digitalis formatumban (ITR
vagy DXF) sziveskedjenek résziinkre megkiildeni. A geodéziai bemérést EOV koordinata
rendszerben kell elvégeznil

- Amennyiben a tervezett letesitmény mentén lzemeltetésiinkben 16vé vizik6zmii
halézat halad, az alépitményi munkalatokat ugy kell meghatérozni, hogy a vizikbzmii halézat
és elemei ne sériiljenek. Erintett, megkozelitett, iletve. parhuzamos vizikézmij haladésnal
kérjik az ide vonatkozo szabvanyok és az érveényben [6vG védbtavolsagok (de min. 1 ,00 m)
betartasat.

- A munkélatok végzése soran ,kitakart” iizemeld vizvezetékek mechanikai védelemrai
kivitelez& gondoskodni koteles.

. Kiemett figyelmet kell forditani a tervezett létesitmény mentén lévé ivoviz- szennyviz
bekotdvezeték helyzetére is.

- A munkélatok végzése soran taldlt, de a terven nem szerepld vizhdlozati elemet,
szerelvényt, kérjiik bejelenteni Térsasagunk terlleti mérndkségére.

- A Tarsasagunk (izemeltetésében lévé, a megvaldsuld épitmény altal érintett
vizvezetéki csomdpontok fedlapjait - csapszéras tolozar, illetve betonkeret, tolézarakna keret
és fedlap - ugy sziikséges a tervben feltiintetni, hogy azokat j terepszintre, burkolatszintre
kell emelni, illetve az ut (padkaburkolat) osztalysnak megfelels teherbirast fediapot
szilkséges beépiteni. Ezeket a munkalatokat kizarélag Tarsasagunk végezhet;,

- Az {izemeltetésiinkben lévé érintett vakuum szelepakna, nyomo- graviticios-
szennyvizcsatorna aknafedlapokat, a tervben ugy kell feltiintetni, hogy azokat Uj terepszintre
/ burkolatszintre kell emelni, illetve az gt (padkaburkoiat) osztalyanak megfeleld teherbirasu
fedlapok beépitése sziikséges. Ezeket a munkaiatokat kizérélag Tarsasagunk végezheti.

- A tervezési szakaszban az aknak allapotérol Tarsasagunk allapotfelmérést készit, a
szilkséges beavatkozésokat elGirja, melyeket a tervbe be keil épiteni.

- A vizvezeték kiviltasi munkak elozetesen lizemeitetével egyezteteit, felelGs
kozm(itervezd altal készitett terv alapjan kivitelezhetSek. Amennyiben att6l - miiszaki
okok miatt - el kell térni, a médositast a tervezs végezheti Tarsasagunk Teriileti Diviziéjanak
hozzajaruléséval, a kivitelezés csak ezt kivetéen folytathato. A tervezés kételezettsége aldi -
amennyiben arra jogszabalyi el3irés nincs - Téarsasagunk adhat felmentést.

- A csapadékviz-elvezetés épités mliszaki atadisara a fedlapok, csapszekrények
nyithatosagat biztositani kell.

- A kivitelezett munka megvalésitasi rajzat jogosultsaggal rendelkezé szakember altal
keszitett geodéziai bemérése alapjan kell elkesziteni, tovébbé papir alapon és digitalis .DXF
formatumban résziinkre megkiildeni. A geodéziai bemérést EOV koordinata rendszerben kell
elvégezni)

Csapadékelvezets &rok rehabiliticioja, vagy 0] létesitése sordn a beruhdzénak a
kézmilvezetékek keresztezésekné! tisziazni kell z vezetékek, és z tervezett drokfenék
magasségi elhelyezkedését. (Csétetd, &rokfenék egymishoz vaié viszonyét,)
Amennyiben ez az érték 50 cm-né| nagyobb, ugy étalakitis, védeiem nem szilkséges.
Ha ez az érték 50 cm-nél kisebb, Ggy a vezetéket ki kell véltani, vagy csééteresz
alkalmazéséval kell védent. (Az steresz és & csovezeték egymdson nem fekiidhet.)
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Nem els&dleges, de megoldas lehet az 50 cm-nél kisebb takardsok esetén a szakszeri
(viztaszité) csbvezetéki hészigetelés, mederburkolati (mechanikai) védelemmel. A
csdvezetéki takaras - a mederburkolat vastagsagit is beszdmitva - nem lehet kisebb
20 cm-nél,

Vizikézm(i rézs(iben nem haladhat.

A tervben a vizikzmii keresztezések és kivaltasok részletterveit kiviteli terv szinten ki
kell dolgozni és Tarsasdgunknak egyeztetésre be kell nytjtani.

Nyilatkozatunkat, a Schopper és Tarsa Kft. Mérncki iroda megkeresésére, vizjogi létesitési
engedelyezési eljarashoz adtuk ki.

Targyi nyilatkozatunk - a kariilmények, jogszabalyok és szabvanyok véltozatiansaga esetén
~ a kiallitastol szamitva 1 évig érvényes.

K. Szeged, 2017.09.07.

Tisztelettel:

ALFOLDVIZ Zrt,

3. 8Z TEROLETI DIVIZIG
6723 Szeged,
Jézeel A, sugénit 115,
Adduzbm: 13100887-2-04

ALFOLDVIZ Zrt.
Kiadmany hiteldiii:

“Patales kg,

Pataki Réka

Privaczki-Juhasz Zsolt ' Tari Janos
divizibvezets divizibvezeté-helyettes

Celt ZékAnyszBk Kbzsdg Onkormanyzota
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Egdz-Dégaz
FOLDGAZELOSZITO
Gi3F SWCZ

Iktatészém: F7148-74268-2/2017
Késziilt: A DEli Gazizem Kiskunhalasi Uzemegységének hivatalos helyiségében 2017.07.05.

ADATSZOLGALTATASI JEGYZOKONYV
(Kézmiinyliatkozatként nem hasznalhatd!)

Jelen vannak: é”’
Uzemegység részérdl: Kereszidrl Szilvia - tervtiros
Kérelmezd részérél: Vblgyesi Zoltan

Taray; Zakanyszek Kozség csapadékviz csatorna hildzat bévités és zaportd |étesités
A tervezf bemutatta a tirgyi munkaval kapcsolatos térképet (azonositd jele: LM-1605) és kérte Tarsasdgunk képviseiGjét,

hogy a tervezéshez sziikséges adatokat, elSirdsokat arja meg.
Nyilvéntartasunk alapjén a tervezett targyi Epitmény, Iétesitmény gdzelosztd vezetéket, ilietve annak biztonsagi dvezetét

keresztez* rhuz n halad* nem érint*

Térsasdgunk Uzemeltetésében lév6 3  bar nyomast, DN20-110 PE SDR 11 anyagi, bizonytalan nyomvonald
foldgazeloszto vezeték taldlhato. A gézvezeték biztonsigi Gvezete g tengelyvonalatdl szémftott 4-4 m.

A gizeloszté vezetdk tulaidonosa; EGAZ-DEGAZ Foldgizelosz1 Zn1. 6724 Szeged, Pulez u, 4.
A kész engedélyezési vagy kiviteli terveket — beleérive a szilkség szerint depbnidkat és ideiglenes létesitményeket is
tartalmazd organizacios tervet - kézmitkezeldi hozzajarulis megadasahoz 2 péidinyban be kell nydjtani tarsasagunk
teriiletileg illetékes lizemegységére, legalibh az midbbi tartalommal: (csak érintettség esetén)

*  Helyszinrajz, mely tartalmazza 2 gizeloszté vezetéket 2 néni £ omunks tilalom Gvezetének megislilésive
gdzelosztd vezeték s28is8  alkotditd] s23mitott legaidbb 1-1 m-es Gvezet), valamint a feltarasok helyét, Telieskéir(i

= Hossz- és keresztszelvény z vonatkozs szabvanyok, elirdsok szerint, amelyb#! a tervezett létesitmény térbeli eihelyezkedése és
a fdldgazeloszio vezetékhez vald viszonya egyértelmiten megailapithato,

*  Miszaki leiras, mely tartalmazza a gdzelosztd vezetsk biztonsdgl Gvezetében végrendd munkdra vonatkozd elfirdsokat (a

anvészatrol szdl6 1993. évi XLVIIL, thrvény véarehaltisardl szdld 0371338, (XI1, 19.) Korm. rendelet 19/4 § 85 19/8 & valamint,

géz-Déghiz Fildgézeloszts Zrt. sz kfcligyelete mellett parhuzamos vezetés esetén (sziitkséges

tavolsdgonként) 30 m-enként, keresztezés esetén minden keresztezési pontban, valamint bizonytalan nyomvonal
esetén, s fildghzeloszté vezeték dvatos kéz! fSldmunkaval torténs feltirasa szikséges.

= Tervezdl nyilatkozat, mely kitér arra is, hogy & tervdokumentacd a g8zelosztd vezeték nyomvonalat mérethelyesen, hidnytalantd
tartalmazza.

«  Térsaséqunk dltal kiadott, aldfrt adatszolgiitatasi jegyziknyv, vagy annak masolats.

«  Fordsi technoldgidval tervezett kivitelezés esetén a kdzmlikezelSi hozzdjérulas megadasdhoz meliskeln kel a részletes fitrdsi
tervet (miiszaki leiras, helyszinrajz az indits- és fogaddakndk megjeldlésével, keresztszelvény), az alkalmazott firgsi technoldgia
leirdsat valamint annak igazoldsit, hogy a kivitelezés csak farést technoldgiaval végexhetd (pl. a kizit kezeldje nem
jérult hozzé az Uthurkolat felbontdséhoz).

A B0/2005 (X.11.) GKM rendelet, MSZ 748772, , kéznii- &5 vezetékek elrendezése kizterilleten” & az MSZ 7048/ 1,2,3. , kéirzeii gdzelldio
rendszerek védbtdvolsdgai” mjdnlisainak betartdsa kotelezd!

A kérelmezonek a gdzvezeték nyomvonaldt 3brazold nyilvantartasunkat betekintésre bocsétottuk, a stlikséges adatokat
atvette. A sziikséges rajzokbdl fénymasolat: késziit* nem késziic*

A tervezéshez atadott dokumentumok {megnevezés, tervszam, fajinév, iktatdszam stb.):
- Zékényszék_géz01.dwg - 251 kB, Zakdnyszék_gaz02.dwg - B6 kB, Zakanyszék_géz03.dwg ~ 70 kB (Bsszesen: 407 kB)

Pgée-Dégas vy
- dzel
Zidrtki oy (=TT ‘:3“ 082ty
L “T‘
o Fejes Ferenc Frei3dnos 1 plo-t alyettdm: kérelmest
iizemegység vezetd gdzhaldzati mifvezetd {bélyegz8, aliirds)

A megfeleld alimizandd
Egaz-Dégéa Foldgazclosnio ) )
Zériké Jen MOkOdDG Részvénytirscsig
GAZHALOZAT DZEMELTETESI IGAZGATOSAG
Dél Gazizem Kiskunhalas Uzemag; ség

6400 Kiskunhalas, Kenész u, 2.
Telefor: 06 77 422 €33 Fax: OC 77 <2« G4B
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462.- 06. bizanylati Orlap: Nyomvonalas kdzmii egyeztetési nyitatkozat

Ugyrélkapcsolat
szdma.

2020983314

Nyoemvonalas kiozmii egyeztetési nyilatkozat

A bemutatott tervek (vazlatok) alapjan egyeztettiik a(z)
Zakanyszék Kozség csapadékviz csatorna hil6zat bévités ( Harsfa u., lfjusag u,, Jézsef A. u.., Méra F u.

Témérkény u., Uj-temetd u., Vasit utca ) és zaportarozo létesités vizjogi létesitési engedélyes terv
( Tervszam: LM-1605. )

elnevezesii létesitmeényt, annak kivitelezéséhez az alabbiak szerint hozzajarulunk.
A tervezett létesitmény, valamint a kivitelezés kézbeni munkalatok DEMASZ Halézati Eloszté Kit. tulajdonti kézcéla

villamos miivet vagy annak biztonsaqgi dvezetét * és/vagy DEMASZ Zrt. tulajdon kézvilagitasi berendezést

vagy annak biztonsagi 6vezetét *

= érinti (pl. keresztez, parhuzamosan halad)* = nem érinti* (* a megfeleltket ala kell huzni)

Erintettség esetén, a hatoldalon talalhaté elSirasokat kérjiik figyelembe venni!

A tervezett létesitmény kdrnyezetében lévé kézépfesziiltségli foldkabelek, illetve IGEN™
............................................................................................................. miatt - a munkélatok
megkezdése el6tt — legalabb 8 nappal a szakfeliigyelet megrendelése kotelezs: NEM™

A szakfellgyeletre vonatkozd megrendelés és idépont-egyeztetés a nyilatkozat hatoldalan megadott
elerhetéségeken és rendelkezésre 4llo idépontokban lehetséges a DEMASZ Hal6zati Eloszté Kft. Uzemeltetési

Régidjaban személyesen,

(**** a megfelel6 el6irast be kell karikazni)

Az érintett halézati berendezések szakégi térképei vonatkozasaban (*** a megfelelét ala kell hazni)
adategyeztetés tortént™** adatszolgaltatis adatszolgaltatas

(geodéziatél szarmazo térképekkel) tortént™* nem tortént***

Egyéb feltételek: A bemutatott terv szerint, a csatorna hélézat és zaportarozé fétesités n yomvonala 20 kV-os és

0,4 kV-0s szabadvezetéki hélézatokat kézelit (parhuzamosan halad), kereszfez! A biztonségi évezetekre vonatkozé
elbirasok betartasat oszlopoktol a védbtavolsag megtartssét, osziop allékonység biztositasat kérjlik!

A csatorna haibzat nyomvonala 0,4 kV-os féldkabelt kézelit, keresztez! ( Geodézia szerint! } Az érinteft helyeken
ovatos kézi munkaveégzést, a vonatkozd szabvany elbirdsok ( védécss, zértétereszek leétesitése,.. ) betartdsét kérjiik!

» elhivjuk a kivitelez figyelmét, hogy a villamosm( biztonsagi tvezetérsl sz6l6 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
teljes terjedeimében megtalalhaté a www.demaszhalozat.hu oldalon:
.Ha a munkavegzés soran eldre nem vértan kébeljelz6 szalagra, foid alatti vezetékre (védéess, védbboritas), vagy

arra utalé nyomra bukkannak, a munkét azonnal fel kell figgeszteni a vezeték tizemeltetGjének megérkezéséig. A
munka csak az lizembentarto engedélyével folytathato. " Bejelentés a 80/82-81-80 telefonszamon.

Szeged, 2017.05. ho 03. nap

DEMASZ Zrt. és/vagy a DEMASZ Halézati Eloszt6 Kft. képviseletében: p.h.
Téargyi nyilatkozat — a kérilmények, jogszabalyok és /}/ {
szabvanyok valtozatlansaga esetén - a kiallitasatsl szamitva Kedhjaips .07 / e
1 évig érvényes. 6724 s,':;ifs;aﬂ Efosags Kt
.................... e
i példa atvettem, a nyilatkozatban f It ..
1 db eredeti péidanyt atv nyratko n foglaltakat <plvashato név> <alairgs>

elfogadom, az elbirtak teljesitését vallaiom:
DEMASZ Halozati Eloszto K.

Vélgyesi Zoltan

<plvashaté név>

Verzibszam: 6. 1/2 oldal



462.- 08. bizonylati irlap: Nyomvonalas kézmi egyeztetési nyilatkozat

Féldfelszin alatti er6sarami berendezések — pl. kabelek, tartdszerkezetek alapozasai - vonatkozasaban:

Az erbsaramu kabelek 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerinti biztonsagi Gvezetére vonatkozo eldirasokat kérjiik
betartani.

A villamos mivek biztonsagi dvezetében tilalmakat és korlatozasokat kell betartani, ilfetve a biztonsagi évezeten
kivil koriatozva vannak egyes tevékenységek. A teliesség igénve nélkiii tajékoztatasul megadjuk a féldben
elhelyezett leggyakoribb vezetékeink biztonsagi vezetének terjedelmére vonatkozo eldirast:

"Féldben elhelyezett vezeték biztonsagi évezete mindkét oldalon a vezeték szélss pontjatél vizszintesen és
nyomvonalara merdlegesen mért fuggéleges sikokig terjed... 35kV-nél nem nagyobb fesziiltségen 1m.”
Foldkabelek biztonsagi dvezetében kizarélag kézi 6vatos féldmunka végezhetd!

Az erbsaramu szabadvezeték taridszerkezetékének foldalatti megkozelitéséné kérjik figyelembe venni az MSZ
151-1:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/2-80 szabvanyok vonatkozo eldirasait.

Foldfelszin feletti er6sdrami berendezések - pl. légvezetéki halézatok, oszlopon kialakitott transzformator
allomasok - vonatkozasaban:

Az erbsaramu szabadvezetékek keresztezése és megkézelitése esetén kérjuk figyelembe venni az MSZ 151-
1:2000, az MSZ 151-8:2000, az MSZ 151-4:1989, valamint az MSZ 7487/3 szabvanyok vonatkozé eldirasait, Az
erbsarami szabadvezetékkel kdzos oszlopsoron kiépitendd hirkszlé vezeték létesitese esetén, a fentieken tul kérjuk
betartani az MSZ 2364 szabvanyok idevonatkozé eléirasait is.

A legvezetékek biztonsagi dvezete — szintén a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint — mindkét oldalon a
nyugatomban lévd sz€lsé vezetéktdl vizszintesen és a nyomvonaidra merélegesen mért fuggbleges sikokig terjed.

Mértéke: tkV-ig 1m,
35kV-ig 5m,
200kV-ig 13m.

A légvezetékek biztonsagi dvezetében tilos minden olyan tevékenység, ami a foldfelszintGl szamitott 4m-es
magassagot meghaladja, ahol a mértékadé magassag a depénia, ember, eszkoz, gép egyiittes magasséga!

Amennyiben a szabvanyok altal eldirt tavolsagok csak az erésaramu berendezések atalakitasaval biztosithaték,
akkor az csak a berendezések tulajdonosai altal meghatarozott médon térténhet! Targyi iétesitmény kivitelezésének
feltétele az erés&ramu berendezés(ek) — sikeres miiszaki dtadas-atvételiel zaruld — atalakitasal A konkrét miiszaki
eés eljarasbeli feltételek megismerése céljabdl. kérjiik irdsban felkeresni kozvilagitasi berendezések esetén a
DEMASZ Zrt.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy karoly.lovas@demasz.hu és ferenc.wolf@ demasz.hu), mig kézcéla
villamosm( esetén a DEMASZ Halbzati Eloszto Kit.-t (6701 Szeged, Pf.: 88. vagy csatlakozasiiroda@ demasz.hu).
A védobtavolsagok figyelmen kivill hagyasa miatt a kivitelezés soran bekovetkezd balesetért, valamint a
bekOvetkezd Gsszes (kbzvetlen és kodzvetett) karért az épitési engedély jogosultja a felelés. A kivitelezés
soran a kozvilagitasi berendezésben és/vagy a k6zcéll villamosmiiben, illetve a kirokozassal kapcsolatba
hozhatd kirokat az épitési engedély jogosultja koteles megtériteni!

DEMASZ Halézati Eloszté Kft. nyomvonalas kézmii-egyeztetésre és szakfeliigyelet megrendeléséhez
rendelkezésre allé id6épontjai:

Régio Cim Telefonszam | Rendelkezésre all6 id6pontok
Baja 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 6. 79/ 523-577 K és Cs: 8:00-15:00
Baja 6400 Kiskunhalas, Matyas tér 2. 77/520-810 K és Cs: 8:00-15:00
Békéscsaba | 5600 Békéscsaba, Gabor Aron utca 1. 66/524-400 H és Sz: 8.00-12.00
Szeged 6724 Szeged, Puicz u. 42. 62/565-565 Kés Sz: 8.00-12.00
Kecskemét 6000 Kecskemét, Szultan u. 2-4., 76/515-900 Cs(tortok 8.00-14.00

Verzidszam: 6. 2/2.oldal




2040 Budadirs, Edison utca 4.

'; : t o i Tel.: (1) 801-1500, fax: (1) 801-1501
‘ﬁ ' e www.invitel.hu

Fidktelep: 6724 Szeged, Rokusi kit. 2-10.

Tel.: {(62) 777-515, 777-508, Fax: (62) 478-000

KOZMUNYILATKOZAT
Adatszolgaltatds!
Kiadva az Invitel Zrt. hivatalos helyiségében. Datum: 2017. aprilis 27.
Jelen vannak: Invitel Zrt.  részérol: Kavassy. Sandor
Tervez6  részérdl: Volgyesi Zoltan

Targy: Zakanyszék Kozség csapadékviz csatorna hal6zat bévités (Harsfa utca, Ifjisag
utca, Jozsef Attila utca, Méra Ferenc utca, Témoérkény utca, Uj-temetd utca, Vasiit utca)
és zaportarozé létesités vizjogi létesitési engedélyes terv (Tervszam: L.M-1605).
.tervezd bemutatta a targyi munkaval kapcsolatos helyszinrajzot és kérte az Invitel Zrt. képviseljét, hogy
a tervre feltiintetni kivant tavkozlési vezetékek, alépitmények helyét adja meg. Az Invitel Zrt. képviseldje
megtekintette a hefyszinrajzot, a kért adatokat atadta, és az alabbi észrevételt teszi;

Nyilvantartdsunk alapjan a tervezett csapadékviz csatorna kézmiivezeték (létesitmény)
tavkodziési foldfeletti Iégest, optikai kabelt, fold alatti aiépitményt, féidkabeit:
KERESZTEZ

PARHUZAMOSAN HALAD

Keresztezés és parhuzamos haladas esetén:

Az elkésziilt engedélyezési tervek bemutatasa alapjan Kdzmdi-izemeltetoi Nyilatkozat beszerzése
sz(ikséges ( Invitel Zrt. / Nyilvantartasi és Hal6zatizemeltetési Csoport, 6724 Szeged, Pf :17.). A Kézmii-

izemeltetdi nyilatkozat kiaddsdhoz 2 pid. tervdokumentaciét kell benylijtani, a tervdokumentaciénak
tartalmaznia kelil az atadott adatok alapjan érintett tavkézlési haldézatot.

Alépitmény keresztezés esetén a keresztez6 kozmi vezetékén kell védbcsévet elhelyezni,
*qvkozlési foldkabel keresztezése esetén a tavkozld kabelt is védbestvel kell ellatni. Kérjik a 8/2012. (I.
-4.) NMHH rendelet pontos betartasat! Az atadott adatok tajékoztato jellegliek.

Jelen Kézmiinyilatkozatunk atvételét a kdzmlegyeztetd Ugyfeliink aldirasaval elismeri, és vailalja annak
koltségeit. Egyben tudomasul veszi, hogy a kézm(inyilatkozat és kézmU-lUzemeltetsi Nyilatkozat masolatat
az egyeztetett terv egy példanyaval egyitt archivaljuk.

Szakhatdsagok felé, a szakhatésagi engedély, épitési engedély kiaddsahoz Koézmi-lUzemeltetdi

nyilatkozatot keil a beadvanyhoz csatolni!
Tavkozlési épitmények keresztezése és megkdzelitése mas nyomvonal jellegii épitménnyel:

VEDOTAVOLSAGOK
Gazvezeték Vizvezeték Elektromos-foldkabel [Kabel TV-foldkabel
Keresztezés: |0,40m 0,60m 0,50m 0,20m
l\n_e_gkbzelités: 1,0m 0,70m 0,50m 0,50m

FIGYELEM:
Ez a Nyilatkozal nem potolja a Kdézmii-iizemeltetsi Nyilatkozatot és nem jogosit fel tavkéziési

létesitmények barminemi felhasznéldséara! Kézminyilatkozatunk 1 évig érvényes!

MegIEaYZES: .\ i e e P U U

........... ji Zé/

Egyeztetést kérd PH. Egyeztet6
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Helyszini szolgéltatasok igazgatosag
Détkelat -magyarorszégi szolgéltatasi kdzpont

5000 Szoinok Madéch Imre vica 2-4.
5001 Szolnok Pf. 54
Tel: 56/405-679 Fax: 56/411-222

Zakanyszék kozség Onkormanyzat
Zakanyszék
Lengyel tér 7
6787
Ogyiratszam: 4203701-67986368/2017
Ugyintéz8: Sodés Sandor
Telefon: 56/405-67¢
Telefax: 56/411-222
E-mait cim:
Meliéklet:

KOZMUOKEZELOI NYILATKOZAT

Beadvany azonositd: LM-1605

Térgy jellege: Vizjogi létesitési engedély

Targy helyszine: )

Targy: Zakanyszék kozség csapadékviz csatorna hal6zat bévités (Harsfa utca, Uj-temet6
utca, fjiisag utca, Jézsef A. utca, Méra F. utca, Témérkény utca, Vasiit utca) és
zaportarozé létesités vizjogi létesitési engedélyes terv

Tisztelt Cimzett!

Targyi Ugyben, a Magyar Telekom Tavkéziési Nyilvanosan Miikods Részvénytarsasaghoz
(tovabbiakban: Tarsasag)
benyujtott tervét a Tarsasag 2017. 04 hé 10-n megkapta. Megallapitast nyert, hogy

a tervezett létesitmény ERINTI és/vagy MEGKOZELITI a tivkéziési hal6zatot.

Algpitmény [ Foldkabel Foldfeletti [1 Nincs []

A létesités a Magyar Telekom Nytt. helyi halozatat:  grint nem érinti (]
korzet hdlézatat  arinti (] nem érinti &1
gerinc halézatdt:  grinti (] nem érinti

zért céil haldzatét:  grinti [] nem érinti

Az alabbiakban leirt étesitési feltételek betartasa mellett, a tervezett I&tesitmény csatolt terv
szerinti kivitelezéséhez a Tarsasag a

kdzmiikezel6l hozzajarulist megadja.

A kabelek nyomvonalkitiizése: szikséges nem kell (]
Szakfeltgyelet megrendelése: szikséges M nem kell (1

Terlletileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzaféresi haldzat és szolgaltatas menedzsment igazgatésag, Passziv halézatok agazat,
Halézat izemeltetési és beruhazasi osztaly Dél-kelet (4026 Debrecen Bethlen Gabor utca 1.,
levélcim: 4047 Debrecen, Tel: 52-401-279, Fax: 52-401-289)

A targyi letesitmény kivitelezése soran az alabbi el6irasaink betartasat kerjik;

httn://127.0.0.1 :4076/8D1TIF2/0/ | 7017 N5 20
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-Tavkdzlési létesitmény megkozelitése és keresztezése esetén, a Tarsasag iizemeltetésében 1&vs kabel{ek) és
egyéb halozati elemek védelmérdl, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-
471989, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-
2 szabvanyokban, a 8/2012 (1.26.) NMHH, a 4/2015. (VIl. 15.) NMHH rendelettel médositott 14/2013. (IX. 25))
NMHH rendeletben, és az elektronikus hirkézlésrd) szél6 2003, évi C. térvényben foglaltak szerint kell
gondoskaodni.

-A kivitelezés csak a Tarsasag szakfeliigyelete mellett, az érintett tavkoziési nyomvonalak kitlizését kdvetden
végezhetd. A szakfelligyeletet és a nyomvonal kitizését a kiviteli munkék megkezdése elétt 10 nappal
korabban irasban kell megrendelni a Tarsasag illetékes szervezeti egységénél,

-A tavkdzlési ietesitmeny feletti jelol szalagot egy Gij, legkevesebb 2 m hossz(, eredetivel azonos feliratozasu
darabbal pétolnia kell a kivitelezének.

-A tavkozlesi létesitmenyek nyomvonalaté! 2-2 méteren beliil csak kézi f8ldmunka végezhetd.

-Keresziezés esetén kutatdarok ovatos kézi kidsasaval kell feltamni a tavkszld kabel helyét,

-Parhuzamos nyomvonalvezetés esetén — amennyiben a 2 méteres kéizelségen bellire kerill a nyomvonal — 25
méterenként (szikeég esetén slrilibben is) kutatdarokkal kell feltarni a Tarsasag |étesitményét.

-A feltart letesitmények munkaid6n tali 6rzésérél, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméreti)
talajtakarasardl a kivitelezé kételes gondoskodni.

-A nyomvonal kitizésénél a keresztezés helyét, a Tarsasag tulajdonaban 1évé kabelek nyomvonal téréspontjai,
ill. a Térsasag. létesitményeinek helyét kell megjel&ini legalabb 10 méterenként feltiné szinii, a féldbdl 50 cm-
re kialld karéval vagy egyéb modszerrel.

-A sziikséges kartkat és azok leverését a kivitelez6nek kell biztositania.

-Kutatdarok asasara nyomvonalkit(izés esetén is sziiksag van.

-A Tarsasag tulajdonaban lévé foidalatti iétesitmény (akna, szekrény) fedlapjat kinyitni, valamint a foldalatti
létesitménybe lemenni tilos! Az alépitményben munkat csak a.Tarsasag végezhet.

-Munkateriilet-atadasra a Tarsasag teriletileg illetékes szervezeti egységét meg kel hivni.

-A Kivitelez6 kiteles barmely rongalast/kabelhibat azonnal jelezni a Magyar Telekom Féigyelet z8ldszaman:
06-80/23-13-13.

-A Tarsasag tulajdonaban allo létesitményének esetleges sérilléseinek helyreallitssi kéltségei —
szakfelliigyelettd! filggetlendll — a kivitelez6t terhelik.

-A Tarsasagot érinté munkatertlet létesitményeire nyiltarkos részmiiszaki atadas-stvételi eljarast kell
meghirdetni a Tarsasag teriiletileg illetékes szervezeti egysege részvételével, amely eljdrason kell bemutatni a
foldalatti Ietestmeényeinek sériilés mentességét.

Zaradék: Az kézmiikezel6l nyilatkozat érvényessége: 2018.05.30
Csatolt tervtdl eltérd nyomvonal, illetve eltérd miiszaki megoldasok alkalmazasa esetén Uj engedélyezési

eljarast kell inditani. rey

[

Szolnok, 2017.05.30 .

Udvéizlettel,
Magyar Telekom Nyrt.

S
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Zakanyszék kdzség
csapadékviz haldzat bévités és zaportarozd épités
vizjogi létesitési engedélytervéhez

MEGBIZAS

Zakanyszék kozség részt kivan venni a TOP-2.1.3-15-CS1-2016 - Telepiilési
kornyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztési palyazatban, mely soran a kdzség
belterlleten, a meglévé csapadékviz haldzatot kivanja fejleszteni, kiegésziteni Ui
csapadékviz gyiijté és eivezett haldzattal, valamint az ésszegylijtott csapadékvizek
vizvisszatartadsara, késleltetett levezetésre zaportarozo létesitését tervezi.

A pélyazati felhivas altal tAmogathatd tevékenyséq:

- Belteriilet védelmét szolgéld vizelvezet® héibzat fejlesztése, bévitése
- Belterillet védelmét szolgalé vizkér elhéritasi és viz visszatartési célii térozo létesitése

Fentiek alapjén Zakéanyszéki Polgdrmesteri Hivatal - 6787 Zakanyszék, Lengyel tér 7.,
mint Megrendelé megbizast adott a SCHOPPER és Tarsa Kft. Mérnoki Iroda - 6726
Szeged, Filemile u. 30, mint Tervezé részére, hogy elkészitse Zakanyszék kozség
csapadékviz csatorna halézat bévités és zaportarozé épités kiviteli tervdokumen-

Yy

A tervezd a szilkséges tervezdi engedéllyel (VZ-06-0511) és Mémok Karnarai
tagsaggal rendelkezik, igy a tervezési megbizast elfogadta.

ELOZMENYEK, MEGLEVO ALLAPOT

A 2010. év majus hé6tél 2011. év marcius hoig tartd idészakban jelentds, a tobb éves
mértékadé csapadékviz mennyiséget meghaladé csapadék Zakanyszék kozség
teriletén jelentds eléntéseket és belvizkarokat okozott, mely soran tébb alkalommal
kellett a kritkus belvizhelyzetet miatt ( 2070. médjus héban . és Ill. foky,
2010. december héban 1. és II. foku, 2011. januér héban . foka, 2011, mércius hoban
1. foku ) belvizvédelmi-védekezést elrendelni.

A belvizvédekezést nehezitette, hogy a mélyfekvésli és magas talajviz allasu
belterileti részeken nincs teljes csapadékviz csatorna halozati lefedettség, igy a
csapadekviz ezeken a terlileteken dsszegy(lik, megall, s ott hosszabb-révidebb ideig
tartd elontést okozva kért tesz az é&pitett Iétesitményekben, akadalyozza a
kozlekedést, ezért az Onkormanyzati testilet ugy dontstt, hogy a kdézség mélyen
fekvd részein, a veszélyeztetett teleplilés részeken a meglévé csapadékviz csatorna
halbézatot tovabb fejleszti és boviti, valamint a csapadékviz helyben tartasara,
visszatartdsara, késleltetett levezetésére zaportarozét épit ki.
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3.1.

3.2

A vizi-létesitmény kiépitését az alabbi tényezbk befolyasoltak, hatarozték meg :

Koltségtényezbk: - a létesitendd vizrendezési mivek épitési kélségei (egyszeri
kéltségek)

a létesitendd vizrendezési miivek fenntartasi és Uizemeltetési
kéltségei (folyamatos kéltségek)

a bekovetkezd vizkarokbdl adédé helyreallitasi stb. koéltségek
(eseti kbitségek)

a bekodvetkezett vizkarok koitségei

a (vizrendezésnek kdszdnhetben) elmaradt vizkarok kovet-
keztében megtakarithatd koitség és életbiztonsag novekedés
(eseti haszon)

A CS-1. sz. ATNEZETI HELYSZINRAJZ - VIZRAJZI TERKEP alapjan feltiintettiik és
ismertetjilk a meglévé belterlleti csapadékviz elvezetést - vizjogi iizemeltetési
engedelyszam: 4028/27/2001. - valamint a tervezett csapadékviz halézat fejlesztést
es bdvitést.

JelSitik rajta a meglévé és tervezett csapadékviz csatorndkat, mely nyilt trapéz-
szelvenyl, 40 cm mederfenék szélességll, 1:1 oldalrézsi hajlassal kialakitott
csapadékviz elvezetd csatorngk, melynek csak a mederfeneke kerlil kavicsagyazatra
fektetett 40x40x6 betonlappal burkolasra, hogy a vizek helyben tartésat a teriileti
beszivargassal is elésegitsik.

Haszon-tényezé:

Az Eszaki vizgy(ijtéterilet befogadéja kézvetlentl a Zakanyszéki bels6ségi csatorna,
kozvetve a Domaszéki csatorna, illetve a Déli vizgyljtéterilet befogaddja a
Jamborkai csatorna.

A csapadékviz visszatartasara, késleltetett levezetésére zaportarozét terveziink az
Eszaki vizgy(ijté terlletre. A zaportarozo helye a Telepiilési Vizkarelharitasi Tervvel
(TVT), valamint a Telepiilésrendezési Terwel (TRT) is &sszhangban van,
a Jozsef Aftila u. 269/17. hrsz. alatti vizgazdélkodasi terleten (5,5 ha) keriiine
kialakitasra.

TERVEZETT CSAPADEKVIZ CSATORNA ISMERTETESE
Eszaki vizgyijjté teriileten kiépitend6 csatornék

A tervezett gravitacios csapadékviz csatorndk befogaddja a Zakanyszéki belséségi
csatorna (k0zvetve a Domaszéki csatorna), a belteriileti meglévé gylijtécsatornakba
csatlakoznak, azokat kiegészitik, igy nagyobb vizgy(ijtd teriletrél tudjuk a felesleges
csapadékvizek levezetését biztositani.

A kiépitendd csatornak:

- a meglévé Arany Janos utcai gy(jtdcsatornaba csatlakoz6 Témérkény utcai és
az Ifjisag utcai tervezett csatorndk
a meglevd Petdfi Sandor utcai gy(ijtdcsatornaba csatlakozé Jézsef Attila utcai
tervezett csatorna

- a meglévé Eszaki gyijtdcsatorna nyomvonal athelyezése és az abba
csatlakozé Jozsef Attila utcai tervezett csatorna

Déli vizgyiijtd teriileten kiépitendd csatornak
A tervezett gravitaciés csapadékviz csatorndk befogaddja a Jamborkai csatorna, a

belterlleti meglévé gyljtéesatornakba csatlakoznak, azokat kiegészitik, igy nagyobb
vizgylijté teruletrd) tudjuk a felesleges csapadékvizek levezetését biztositani.
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A kiépitendd csatornak:

a meglevo Szegfii utcai gyljtécsatornaba csatlakozé Témorkény utcai és az
Uj-temetd utcai tervezett csatornék

- a meglévd Kossuth Lajos utcai gyljtécsatornaba csatlakozé Méra Ferenc utcai
tervezett csatorna, valamint a Harsfa és Vasit utcai tervezett csatornak mobil
atemeldn keresztiil

Kiépitend6 csatornak kialakitésa, mérete

A tervezett gravitacids csapadékviz csatornak utcai gy(ijté csatornak, melyek
viszonylag kis vizgy(jtd részterlletekrol vezetik le a felesleges csapadékvizeket,
ezért a kiépitendé csatornak nyilt trapézszelvény(i, 40 cm mederfenék szélességl,
atlag 50-80 cm mélysegd, 1:1 oldalrézs(i hajlassal kialakitott csapadékviz elvezetd
csatornak, melyeknek csak a mederfeneke keril 40x40x6 cm betonlapokkal
burkolésra, hogy a vizek helyben tartasét a terilleti beszivargassal is elésegitsik és a
kdrnyezet mikroklimajara is kedvezé hatassal van.

A nyilt szelvény( csatornak az ingatlanok kapubejardiban és az uicai atvezetéseknél
kivaitasra kerlinek D 30 tokos betoncsd atereszekkel, vasbeton tamfalas
lezarasokkal.

A tamfalak C3_0/37 -XA2-XV2/H-16-F3 min. monolit vasbetonbdl készilinek a CS-22.
sz. KAPUBEJAROBA EPITENDG CSOATERESZ TERVE szerint.

A kapubejarékba és Ut alatti atvezetéseknél beépitett betoncsévek falott a foldtakarss
kevesebb mint 30 cm, akkor 15 cm vig. betonlemez megerdsitéssel kell bevédeni a
haszon betoncsévet.

A nyilt, graviticiés csapadékviz csatornak kiépitése gumikerekes forgé-kotrd
foldmunkagéppel torténik, kiegészitdé kézi fdldmunkaval és mederfenék 40x40x6
betonlapokkal torténd burkoldsaval. A csapadékviz csatorna mederszelvénybdl
kitermelt, felesleges fild a 269/17 hrsz. alatti teriiletre keriil elszallitisra, annak mély
pontjainak feltéltésére szolgal.

KIEPITENDO CSAPADEKVIZ CSATORNAK

HELYE KIALAKITASA BURKOLASA HOSSZA | MELYSEGE | LEJTESE
By et ek o | oae |
oy s |t | s 5 | | oo | s
T | i, | ek 08 | | o | o
e e R ZOmDNMSKD | 70m | 45-50cm | 40%
b nomom | EOIC | | e | o
HRSZ 269/ uia csatoma | {41 2okl o R gom | 75-1050m | 20%
Eazak behizgys csatorna | 11D, | foimears 48m | 100-125cm | 15%
Zaportarozt bekidcsatoma | OIS zér 15mD50tbeton |  15m | 100-105em | 30%
| vl | ek | | e | as
e A e T T
| oyt | ek | | e | o
riveta vleal csatomz e ey | dmedrs 20m | 50-1050m | 12%
Vi ?";"r:::é‘;‘z'}égu foldmedr 253m | 105-150am | 1,2%

OsszEsiTVE : 2.698 m
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Keresztezé k6zmiivek ismertetése :

A fterv az érintett kézmlvek Ulzemeltetdi egyeztetése és azok nyilvantartasi
terképeinek feihasznalasaval késziilt, a kézmi Gzemelteték elbirasait maradéktalanul
be kell tartani.

Tekintettel a kézmdnyilvintartas éaltal szolgaltatott adatok pontatlanségéra, a
tervezelt csapadékviz csatorna kiépitése csak a keresztezd kézmiivek Svatos
kézi foldmunkaéval t8rténé feltirdsa és azok biztositisa utén kezdhets meg.

Az érintett gazvezetéktél 1-1 méteren belll kizdrélag kézi féldmunka végezhetd
a 0,5 m mélységet meg nem haladé Gtburkolat bontas kivételével.

A gazvezeték biztonsagi tvezetében végzett munkara vonatkozé 2008. évi XL.
Torveny rendelkezéseinek végrehajtasardl sz6l6 19/2009. (1.30.) Kormanyrendelet
166. §, valamint a banyaszatrél sz6l6 1993. évi XLVIll. Térvény végrehajtasarol sz616
203/1998. (XI1.19.) Korméanyrendelet 19/A. § és a 19/B. § eldirasait szigortian be kell
tartani.

CSAPADEKViZ CSATORNA MERETEZESE, CSAPADEKVIZ MENNYISEG
SZAMITAS
A Dbelterlletre érvényes MI-10-455/2:1988 Miiszaki iranyelv szerint tértént a
méretezés.

Q=a+ip+*Av+ p

a =03 belteriileti lakdteriilet, csaladi hazas besorolas
Ip = 133 lisha 1 éves gyakorisagl 10 perces intenzitast csapadék
KIEPITENDO CSAPADEKVIZ CSATORNAK MERETEZESE
vizgyUJTO CSAPADEK | LEFOLYASI | TAROZASI | CSAPADEKVIZ
HELYE TEROLET INTENZITAS | TENYEZO | TENYEZD | MENNYISEG
Ay (ha) ip (Vsma) o D Q (s)

[fjisag utcai csatoma
HRSZ: 279/61 0.08 133 03 07 2,2
Tomarkény utcal csatoma
HRSZ: 296/31 0.83 133 03 07 232
Jozsef Atlila utcai csatorna
HRSZ: 258 0,58 133 03 07 16,2
Pet6fi Sandor utcai csatoma
HRSZ: 259 0 133 03 07 0
Jozsef Attila utcai csatorna
HRSZ. 258 - Iskola eléit 0.09 133 03 07 25
HRSZ 26911 utcai csatomna 0,12 133 03 0,7 34
Eszaki belvizgylit csatorma 4,95 133 03 07 1383
g = BEFOGADO: zéportarozo
Eszaki vizgy(jts terilet 6,85h8 | {sbbietvizek kozvetve a Domaszéki csatomdba | 16581
Tomorkény utcai csatorna
HRSZ: 213/ 0,28 133 03 07 78
Uj-temetd utcai csatoma
HRSZ 76 028 133 02 07 7.8
Méra Ferenc utcai csatoma
HRSZ 416 0,23 133 03 07 6.4
Harsfa utcai csatoma
HRSZ: 614 0,36 133 03 07 10,1
Vastt utcai csatorna
HRSZ: 164 0,54 133 03 07 15,1
Déli vizgy(ijts terillet 1,69 ha BEFOGADO : Jamborkai csatorna 47,2 ls

OSSZESITVE : 8,34 ha 2330 s




4.1.

5.0.

5.1.

BEFOGADO NYILATKOZAT

Elézetes egyeztetések szerint beszerzésre kerllt a befogadé csatornak kezeldjétol
az Als6-Tisza-vidéki Viziigyi lgazgatésagtél a gyljttt csapadékvizek befogadasara
vonatkoz6 Befogadéi nyilatkozat, mely szerint a keletkez§ csapadékvizek
biztonsagosan bevezetheték a meglévé Jamborkai és Domaszéki belvizcsatornakba.

A kezeld tdmogatdsat adta a vizek visszatartdsara vonatkozé zaportarozé
letesitésére, kiegészitve azzal, hogy a tervezett északi zaportarozo - Jogilag rendezett
dnkormanyzati tulajdonti terillefen létestiine - mellett javasolia a déli zaportarozé
kiépitesét is Zakanyszék kilterlleti részén, amint rendezédnek jogilag is a
tulajdonviszonyok, mert a javasolt teriilet egyenlére magantulajdonokban vannak.

A kezelSi javaslattal ésszhangban az Onkorményzat taviati terveiben szerepel a
javasolt telepllés alatti, mély fekvésl, mocsaras terilet, a Zakanyszék 0238/52,
0238/74, 0238/86, 0238/87 hrsz-u kiilteriileti ingatlanok megvasarlasa a déli tarozo
kiépithetdségére.

ZAPORTAROZO KIALAKITASA
Zaportérozo kialakitisa, célja

A korszeri vizrendezés figyelmet fordit a csapadékhianyos idészakokra is, ezért mar
nem elsbdleges cél a csapadék mielébbi elvezetése. A tarozok alapvet6 célja, hogy
az idben egyenetienll rendelkezésre alld vizkészletek egy részét tarozva, lehetévé
tegyék azok késébbi hasznositasat. A viz tarozasa melletti tovéabbi elényiik, hogy az
elvezetendé vizmennyiség csokkentésével lehetdvé teszik kisebb elvezets
képesség(i rendszer épitését.

A zaportarozok kialakitasaval lehetévé valik, hogy a vizelvezetd arkot az egyébként
szllkségesnél kisebbre méretezziik (beruhdzasi kiltségmegtakaritss), nagy
mennyiségll csapadék, zapor esetén nem kell az Gsszes lefolyd vizmennyiséget
elszallitania a vizelvezetd rendszernek, egy része feltti a tarozot,
a tarozoéban gyljtétt (max. vizszint) tobbietvizet az elvezet® csatorna a befogado felé
"raér’ elvezetni a zapor elmultaval.

A zaportarozé helye a Telepiilési Vizkarelharitasi Tervvel (TVT), valamint a
Telepilésrendezési Tervvel (TRT) is 6sszhangban van, a Jézsef Attila u. 269/17.
hrsz. alatti vizgazdalkodasi terlileten (5,5 ha) keriilne kialakitésra.

A tervezett teriilet mez6gazdaségi miivelésbél kivett, belferiilet, ezért a hatélyos rendelet szerint
Talajtani szakvélemény készitése nem sziikséges.

A kijelolt terilet zsombékos, mélyedésekkel tarkitott mélyfekvésii terilet, mely
csapadékos idészakban jellemzéen vizzel boritott.

Zakanyszek kozség északi vizgy(ijtd terlletérsl levezetett csapadékvizek a
Zakanyszéki bels6ségi csatornan keresztiil kerillnek elvezetésre a Domaszéki
csatorndba. A tervezett viztarozé kialakitdsanak a célia, hogy a csapadékvizek
nagyobb része a terilleten maradjon, az visszatartasra kerilljon és helyben
tardzddjon, ezaltal egyrészt csak a tobbletvizek keriilnek elvezetésre, igy kevésbé
terhelnék a befogadd Domaszéki csatornat, masrészt a felszini és a felszin alatti
vizkészletek koézotti gazdalkodast tudjuk ezzel elbsegiteni, ha a viztarozo feltsltott
akkor a talajviz utanpdtldsa biztositva van, viszont ha a viztarozé Uriil, parolgasi
vesztesége van, akkor a talajviz bedramiasa lehetséges, ezéltal a talajvizszint
szabalyozasa is kezelhetd.
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A tervezett zaportarozé 1:2 oldalrézs(ivel, nagytémegii gépi féldmunkaval kialakitott
féldmedri t6, melynek felllete és szintjei a kévetkezok :

A tervezett zAportarozo vizfelillete : - mederfenék teriilet: 1.055 m*
- atlag vizfellilet: 2.700 m?
- max. vizfellilet: 2.960 m?

- tarozé Gzemi vizmélysége: -2,0m

Viztarozé tervezett szintiei . - mederfenék szint: 94,70 m B.f.
- lizemi vizszint: 896,70 mB.f.
- max. vizszint; 97,00 m B.f.

A viztarozé min. vizszintjét a mindenkori nyugalmi talajvizszint hatarozza meg.
Becsllt paroigasi veszteség : 2000 m?x 200 mm/év = 400 m’/év

A zaportarozo kialakitsakor kitermelt félddel, a t6 kdrnyezetének teriiletrendezését,
vizallasos mélyteriileteinek feltéltését tervezziik, ezze! egységes 97,70 - 98,00 m B.f.
térszint alakitva ki.

Kitermelt féldtémeqg : V = (1055+2960)/2 x 2,5 = 5,020 m’

A zaportarozd kivitelezését célszerl alacsony nyugalmi talajvizszint allaskor
végrehaijtani. Elsé munkafolyamatként a zaportaroz6 tervezett helyén a terlilet felsé
rétegét, a humuszréteget 20 cm vastagségban ki kell termelni és kiilon deponalni a
kesobbi felhasznalasra, terlilet visszateritésére, a fivesités elésegitésére.

A zépgrtérq_zé kialakitasat, elrendezé:sét a CS-2. sz. qs-j-q. csatorna ESZAKI
BELVIZGYUJTO CSATORNA és ZAPORTAROZO KIEPITES HELYSZINRAJZA,
rézsiiképzését és a fellletek rendezését a mintakeresztszelvények alapjan kell
kiépiteni.

Zéportaroz6 vizszintszabélyzdsa

A zaportarozoba az északi vizgylijtétertletrél levezetett, az utcai nyilt csapadékviz
arkokon keresztll gravitaciésan gytijtott és az Eszaki belvizgy(ijt6 csatornan
levezetett csapadékvizek keriilnek bevezetésre és elhelyezésre.

A zaportérozo toitése - Uritése, vizszintszabalyozasa gravitacidsan torténik.

A vizek tervszer(l visszatartasara, szabalyozott lefolyasa és kormanyzasa céljabol
zsilipeket, vizkormanyzé zsilipaknat terveztiink. A zéportarozé vizszintjének
szabalyzasara, a viztarozé tolté-uritd D50 tokos betoncsd csatorndja és a vizutén-
potlast biztosité Eszaki belvizgylijtd csatorna csomoépontjaba 1,6 x 1,6 m alapteriletd
eléregyartott (gyédrté: MELIOR Kft) zsilipaknat terveztiink, melyben két iranybdl
torténne a vizkormanyzas, a viz atjdnak mechanikus zsilipelése.

5.2.1. Tarozo toltése, vizvisszatartds

A zaportarozédba torténd vizbevezetés, feltoltés esetén a zsilipaknaban a viztarozo
tolt6-0rité csatorna zsilipje nyitott, mig a tobbletvizeket elvezetd csatornaszakasz
zsilipje zart, ez a helyzet mindaddig fenn all, mig a viztarozé vizszintje < 97,00 m B.f.
max. vizszint.

5.2.2. Térozé tdbbletviz elvezetése

A zaportarozé feltdltésre kerllt, a t6 vizszintje elérte a 97,00 m B.f. maximalis
vizszintet, a taroz6 nem tud tébb vizet téroini, ezért a vizbevezetést, vizutanpétlast
meg kell akadalyozni, igy a zsilipaknaban a viztarozo t6it6-Urité csatorna zsilipje
lezarasra keriil és a tébbletvizeket elvezeté csatornaszakasz zsilipje nyitasra keriil.



KIEPITENDO LETESITMENYEK OSSZEFOGLALASA

KIEPITENDO CSAPADEKVIZ CSATORNAK

D30th.
HELYE KIALAKITASA BURKOLASA HOSSZA CSATORNA ATERESZ
Iffis&g utcai csatoma nyilt szelvényd, mederfenék burkolasa “m 25m 16m
HRSZ: 279/61 1:1 rézslhajlast betonlappal nyilt arok D 301.beton
Témorkény utcai csatoma nyllt szelvényd, mederfenék burkolasa 560 m 414 m 136m
HRSZ: 296/31 1:1 rézshaijtést betonlappal nyilt Arok D 30 t.beton
Jbzsef Attila utcai csatoma nyilt szelvényad, mederfenék burkolasa 365m 242m 123m
HRSZ: 258 1:1 rézsthajlési | betonlappal nyilt &rok D 30 t.beton
Petdfi Sandor utcai csatoma | atkots
HRSZ: 259 24t csatorna zérl csatoma om 70m DN315 KD ---
Jozsef Attila utcai csatorna zart csatoma 42m DN200 KG | 5 db viznyeld
HRSZ: 258 - iskolaeldtt | viznyelékkel Zaiicsatoms 12M | 6omDN315KD | bespitése
. nyilt szelvény(, mederfenék burkolasa 54 m 26m
HRSZ 2691 utcai csaloma 1:1 rézsiihajlésn betonlappal 2o nyiit arok D 30 t.beton
P nyllt szelvenyd, " - 482 m 6m
Eszaki belvizgyiijté csatorna 1:2 rézsOhaildsd foldmedr{ 488 m nyilt 4rok D 50 t beton
. y t5It5-Grit zant 15m
Zaportarozd bekdtbcsatoma csatoma 15 m D 50 t.beton 15m D50 beton ---
Tomorkény utcai csatoma nyilt szelvény(, mederfenék burkolasa 190 m 136 m 54m
HRSZ: 2131 1.1 rézsiihajissl betonlappal nyilt arok D 30 t.beton
Uj-temet5 ulcai csatoma nyilt szelvényi, mederfenék burkolisa 190m 157m 3Bm
HRSZ: 76 1:1 rézsihajlasi betonlappal nyilt arok D 30 t.beton
Méra Ferenc utcai csaloma | nyilt szelvényd, mederfenék burkolasa 134m 90m d4m
HRSZ: 416 1:1 rézsihajlash betonlappal nyilt arok D 301.beton
Harsfa utcai csatoma nyilt szelvényd, . 216m 4m
HRSZ: 614 11 rézsghajigsa | "oomedrd Z0m nyitarok | D30 tbeton
Vasiit ulcai csatoma nyilt szelvényil, foldmedrd 29643 = 24m 3Om
HRSZ: 164 1:1 rézsithajlasi 253 m nyilt &rok D 30 t.beton
OSSZESITVE : 2558 m
KIEPITENDO ZAPORTAROZG
HELYE KIALAKITASA BURKOLASA FELOLEY SZINTEK
mederfenék terilet: mederfenék szint:
1.065 m? 9470 mBi.
Jozsef Attila utca nyitt szelvényd, fldmedr] allag vizfeliilet: iizemi vizszint:
HRSZ: 26917 1:2 rézs(ihajlas 2.700 m2 96,70 mB.f.
max. vizfelllet: max. vizszint;
2.960 m? 97,00mBf.
KIEPITENDO VizZI-LETESITMENY OSSZESITVE
nyilt trapézszelvényd, 1:2 rézs(ihajlasa foldmedrd csatorna 482 m
nyilt trapézszelvény(, 1:1 rézsiihajlastu burkolt fenékmedr(i csatorna 1.548 m
DN 200 KG csapadékviz csatorna 42 m
DN 315 KD csapadékviz csatorna 130 m
D 30 tokos betoncsé ateresz - utcai atkdtéseknél, kapubejérdkban 475 m
D 50 tokos betoncsé ateresz- ingatlan bejaréban 6m
D 50 tokos betoncsé ateresz - zaportarozé t6ité-Uritd csatorna 15m
zsilipakna - zéportarozo vizszintszabalyozasara 1db
atemel6 akna - ideiglenes vizatemeléshez mobil szivattyizasi lehetség biztositasa 1db
viznyelbakna - aftaldnos iskola eldtti szakaszra 5db
zaportarozo - fenti miiszaki paraméterekkel 1db
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KIEPITETT ~ LETESITMENYEK  ELLENORZESE, UZEMELTETESE ES
KARBANTARTASA

A kiépitett vizi-létesitmény Zakanyszék kozség belterlileti vizrendezését biztositja,
élet &s vagyonbiztonsagot véd, a lakokdrnyezet szinvonaldt emeli, teleplilésesztétikai
jelentbseéggel bir, alapvet6 telepulési infrastruktira.

A kiépitett vizi-létesitmény &ltalanos ellenérzési feladatai

- Fokozott figyelmet kell forditani a vizi-miivek j6 allapotara, fenntartasara.

- Rendszeresen kell elilenérizni a vizi-mivek allapotdt, kezelé6 mivek
mikodtetését, tervezni kell ezek karbantartasi tevékenységeit.
Rendszeresen ellendrizni kell a mederszelvények (nyilf csatorna és Zaportarozo)
allapotat, a zaportdrozé partvédelmét, a medereroziés karokat idében kell
kezelni, tervezni kell az dkoldgiai partvédelmet (filvesités, fak, parti névényzet),
biztositani kell a hozzaférési lehetéséget a névényzet gondozasahoz és
karbantartasahoz.

- Rendszeresen ellenérizni kell az utcai atvezetéseknél &s a kapubejardkba épitett
csbGatereszek allapotat, tervezni kell az itemezett iszapkotrasokat.

JOGSZABALYI HATTER BEMUTATASA

Fejlesztés vizgazddlkodasi szempontoknak valé megfeleléségét az alabbi
Jjogszabalyok tamasztjsk ala:

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet vizek hasznositasét, védelmét és kartételeinek
elharitasét szolgalé tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé &ltalénos
szabalyokrol.

A vizkeészlet-gazdalkodési szempontok érvényesiinek a palyazatban megvaiésuld
zaportarozéval, mely lehetévé teszi, hogy a jelenlegi befogadok vizfolyas kapacitaséat
ne kellien bdviteni. A csics-vizhozamok helyben tartasaval az 4ltaldnos vizrendezési
eléirasoknak megfelelden a klterileti befogadé méretezése szempontjabdl a 10 %-
os eléfordulasi valészinlségii vizhozama nem véltozik.

- 30/2008. (Xil. 31) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és
karteteleinek elhéritasat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd
miiszaki szabalyokrol.

A tervezett beruhazas egy meglévé allami csatorna terhelésének a mérséklését,
valamint a helyi vizkészletek megérzését célozza, a vizi-létesitmények tervezésére,
elhelyezésére, méretezésére, kialakitasara és (izemeltetésére, a vizkészlet-
gazdalkodasra vonatkozé szabalyoknak, illetve a belterileti (telepiilési) vizrendezésre
meghatarozott elirasoknak megfelel.

Fejlesztés &ltal érintett orszdgos szakpolitika altal preferélt teriiletek:
- 123/1997 (Vi1.18.}) Korm. rendelet a vizbazisok, a taviati vizbazisok, valamint az
ivévizellatast szolgalo vizi-létesitmények védelméré|

A felszin alatti viz allapotabdl érzékeny terileten iévé teleplilések besorolasardl
sz6l6 7/2005. (11.1.) KvWM rendelettel médositott 27/2004. (XI11.25.) KvWM rendelet
mellékletében foglaltak szerint Zakényszék kézség szennyezddés érzékenységi
besoroldsa :

- Erzékeny - felszin alatti vizmindség-védelmi teriilet.

A tervezési teriilet a taviati és a kormany 2249/1995. (VII.31.) szamu hatarozata
szerinti lehatarolt - sériilékeny lizemels felszin alatti vizbazis védéteriletet nem érint.
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A felszin alatti viz és talaj kiilonboz6 szennyezettségi hatarértékeit jelenleg a foldtani
kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szilkséges
hatarértékekr6l és a szennyezések mérésérél szol6 6/2009. (IV.14.) KWM-EiM-FVV
egyuttes rendelete tartalmazza. A felszin alatti vizek védelmérdl széle 219/2004.
(V11.21.) Korméanyrendelet 10. § (1) bekezdés c¢.) pontja értelmében a tervezett
tevekenysegek nem eredményezhetnek kedvezétienebb 4llapotot, mint amit a felszin
alatti viz, a féldtani kbzeg (B} szennyezettségi hatarértéke jellemez.

A felszini vizek védelmére elsédleges cél a lehulld csapadék terileten tdriénd
visszatartasa, erre iétesil a zéportarozo, de a felesleges, eivezetendé csapadékvizek
bevezetésre kerlilnek egyrészt kozvetleniil a Zakanyszéki belteriileti
gy(jtécsatornaba, majd kozvetve a Domaszéki csatornaba, masrészt a Jamborkai
csatornaba.

A Domaszéki és a Jamborkai befogadd csatornak - a felszini vizek tekintetében - a
3. idbszakos vizfolyas befogadok terlleti kategéridba tartozik a hatalyos 220/2004.
(VIL21.) Kormanyrendelet és a 28/2004. (Xli.25.) KvWM rendelet eléirasai szerint a
csapadékvizek befogaddba valé kdzvetlen bevezetésére vonatkozéan.

A befogadé Domaszéki és a Jamborkai csatormak az érzékeny felszini vizek és
vizgy(jtoterllet kijel6lésérdl sz6l6 240/2000. (X11.23.) Korm. rendelet értelmében:

- nem érint sérilékeny vizb4zis teriiletet, és érzékeny besorolésii felszini viz.

A fejlesztéssel érintett teriilet nem érint a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 4. § szerint
Kijeldlt természetes flurdéhelyet.

A vonatkozé hazai jogszabalyok:

- 1995, évi LVII. torvény a vizgazdalkodésro!

A vizgazdalkoddsra vonatkozé legfontosabb eléirdsokat tartalmazza, és mindezen
tilmenden felhatalmazasokat ad a telies, kapcsolédé alacsonyabb szintii
szabalyozasok  megteremtésére. Szabdlyozza a vizek hasznositasara,
hasznosithatdsaganak megdrzésére, a vizigények felmérésére, a vizszlikségletek
kielegitéseére, a vizek megismerésére, a vizek kartételei elleni védelemre és
veédekezésre vonatkozé legfontosabb elbirdsokat, valamint rendelkezik a vizekkel, és
a vizi-letesitményekkel ¢sszefuggd feladatokrol, a hatésagi eljaras rendjérél, és
szervezeti felépitésrél. Rendelkezései figyelemmel vannak a kornyezet- és
természetvédelmi kdvetelményekre, valamint az Eurépai Unié normaira.

- 1995, évi LIli. tbrvény a kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairs!

E torveny keret jelleggel tartalmazza a természetes és épitett kérnyezet védelmére
vonatkozé alapelveket, valamint altalanos elSirasokat, az 4llam és az 6nkormanyzat
kérnyezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak ésszefoglaldsat, a kérnyezetvédelmi
tervezésre, kutatasra, miszaki fejlesztésre, képzésre vonatkozd altalanos
szabalyokat, ezen kivll a kirnyezetvédelem gazdasagi alapjaira, és az igazgatasra,
tovabba felelésségre vonatkozé rendelkezéseket.

A vizvédelemre vonatkozd elbirasokat a torvény 18-21. § tartalmazzak. A viz
védelme kiterjed a felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, mindségére és
mennyiségére, a felszini vizek medrére és partjara, a viztarté képzédményekre és
azok fedbrétegeire, valamint a vizzel kapcsolatosan - jogszabalyban vagy hatoséagi
hatarozatban - kijel6lt megkiilonboztetett védelem alatt all6 (védett) teriiletekre.

A vizek természetes hozamat, lefolyasat, aramiasi viszonyait, medrét és partjat csak
a vizparti élévilag megfeleld aranyainak megtartdsaval és mikadddképességik
biztositasaval szabad megvaitoztatni gy, hogy az a kdrnyezeti célkitlizések
teljesitését nem veszélyeztetheti.
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A kdrnyezet igénybevételét és hasznélatat Ggy kell megszervezni és végezni, hogy a
vizek allapotara vonatkozé kdrnyezeti célkitlizések teljesiljenek, igy kllénésen a
feiszini és a felszin alatti vizek allapota ne romoljon; valamint a felszini és felszin
alatti vizek j6 &llapota a kiilon jogszabaly szerinti kérnyezeti kdvetelmények
teljesitése révén megvaldsuljon.

A viz - mint alapveté életfeltétel és korldtozottan el6forduld erforras - kitermelésének
és fethasznalasanak feltételeit vizkészlet tipusonként a teriileti adottsagoknak
megfeleléen, igénybevételi hatarérték figyelembevételével kell megéllapitani. A
vizigények kielégitésének sorrendjérdl a fentebb hivatkozott Vizgazdalkod4si térvény
rendelkezik.

A kdrnyezet igénybevétele - igy kiilénésen a vizviszonyokba tériéné beavatkozésok -
esetén gondoskodni kell arrél, hogy a viz, mint tajalkoto tényezé fennmaradjon; a vizi
és vizkézeli, tovabba a felszin alatti viztél kézvetlentl figgs szarazfoldi élohelyek és
élé szervezetek fennmaradasahoz szilkséges feltételek, valamint a vizek
hasznosithatésagat biztosité mennyiségi és min8ségi koritmények ne romoljanak.
Fokozott védelemben kell részesiteni az ivovizelldtast biztosits, az asvany- és
gyogyvizhasznositdst szolgdié, a természet védelme szempontjabdl jelentds,
valamint az tidiilési, sportolasi és terapias hasznositasra kijelolt vizkészleteket.

A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe hasznélt- és szennyvizek bevezetése -
megfeleld kezelést kdvetben - csak olyan moédon térténhet, amely a természetes
folyamatokat és a vizek mennyiségi, minéségi megujulasat nem veszélyezteti. A
kitermelt viz felhasznalasarél gondoskodni kell. A kitermelést és a hasznalt viznek a
vizekbe tortené visszavezetését, valamint a vizek atvezetését (gy kell végezni, hogy
a vizad6 és - befogadd kézeg készleteit, mindségét és éldvilagat kedvezétlenil ne
valtoztassa meg, ontisztulasat ne veszélyeztesse.

- 1996. évi Llll. térvény a természet védelmérsi

E torvény célia a természeti értékek és terilletek, tajak, valamint azok természeti
rendszereinek, biologiai sokféleségének aitalanos védelme, megismerésének és
fenntarthaté hasznalatanak el6segitése, tovabba a tarsadalom egészséges,
esztétikus természet irdnti igényének kielégitésére; tovdbba a természetvédelem
hagyomanyainak megovésa, eredményeinek tovabbfejlesztése, illetve a természeti
értékek és terllletek kiemelt oltalma, meg6rzése, fenntartasa és fejlesztése.

- 2009. évi XXXVII. t6rvény az erd6rol, az erd6 védelmérsi és az erdégazdalkodéasrél

E torveny hatdrozza meg az erddkre, azok rendeltetésére és zemmédjara, az
erdészeti igazgatasra, a fenntarthaté erédgazdalkodasi tervezésre, az erdei
haszonvételekre, valamint az engedélyezési eljdrdsra vonatkozé altaldnos
szabalyokat.

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérsi

A rendelet célia a felszin alatti viz terhelésének lehetbség szerinti elkerilése, a
felszin alatti viz és a foldtani kbzeg szennyezésének megeldzése, a bekovetkezett
hatarértéket meghaladé szennyezettség, karosodds mértékének csokkentése,
megszintetése, valamint az elérheté legjobb technika alkalmazasa.

~ 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minbsége védelmének
szabalyairol

E rendelet célja a felszini vizek mindségének megévasa, fenntartasa és javitasa, a
vizi és vizkdzeli, tovabbd a felszini viztél kozvetlentl fuggd szarazféldi él8helyek és
el szervezetek fennmaraddsahoz szlilkséges feltételek biztositasa, a vizhasznalatok
biztonsaga, az emberi egészség és a kornyezeti allapot megérzése érdekében a
szennyezések megelbzése és csdkkentése.
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- 31/2004. (XH. 30.) KvVM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és
allapotértékelésének egyes szabélyair6l

A vizgy(jtd tervezés alapjat képezi a rendelet, hiszen hatalya kiterjed a hatarainkon
belll talalhat6 felszini viztestekre, az ezekt6l kézvetlentl fiiggd vizi dkoszisztémakra,
valamint vizes élShelyekre, a felszini viz és kdrnyezeti dllapota minésitése céljabol
végzett megfigyeld tevékenységre (monitorozas), adatgy(jtésre, adatszolgaitatasra
és allapotértékelésre, valamint az ezeket végzé szervezetekre.

- 120/1999 (VIIl. 6) Korm. rendelet a vizek és a kézcéli vizi-létesitmények
fenntartdsara vonatkoz6 feladatokrol

Az allami és Snkormanyzati tulajdonban Iévé vizek, és kézcéli vizi-létesitmények
fenntartdsdra vonatkozé szabalyokat, a medrek és a partok hasznalataval
kapcsolatos rendelkezéseket, illetve a fenntartissal kapcsolatos egyéb feladatokat
foglalja dssze.

- 10/1897. (VIl. 17.) KHVM rendelet az 4rviz- és a belvizvédekezésrél

E rendelet hatarozza meg, hogy az arviz- és belvizvédekezési tevékenységre
kotelezetteknek a vizek kartételei elleni védekezés miszaki feladatai végrehajtasa
soran hogyan kell eljarniuk.

- 2/2002. (1. 23.) KOM-FVM egyiittes rendelet az érzékeny természeti teriiletekre
vonatkozo szabélyokrél

Az érzékeny természeti terliletek bevezetésének célja a természeti (6kologiai)
szempontbdl érzékeny foldrészleteken olyan természetkimélé gazdalkodasi médok
megbrzése, fenntartasa, tovabbi foldrészletek kijeldlése, amelyek tdmogatassal
Gsztonzétt, onként vdllalt korldtozasok révén biztositidk az éléhelyek védelmét, a
bioldgiai sokféleség, a tajképi és kultirtériéneti értékek ésszehangolt megbrzését. A
rendelet célja: érzékeny teriletek kijeldlése, |étesitése és fenntartdsa valamint
termeszetkimeld gazdélkodas dszténzése. A rendelet alapjan Zakanyszék telepiilés
nem tartozik az érzékeny természeti teriiletekkel érintett telepiilések kdzé.

- 18/2003. (XIl. 9.) KvVM-BM egyiittes rendelet a telepiilések ar- és belviz
veszélyeztetettségi alapon t6rténé besorolésarol

Ezen jogszabaly szerint Zakanyszék telepliiés "C", azaz kevésbé veszélyeztetett
kategériaba tartozik.

A vonatkoz6 ké26sségi jogszabdlyok:

- 60/2000/EK irényelv: Viz Keretiranyelv

Az EU VKI legfontosabb célja felszini vizekre vonatkozoan, a viztestek j6 dkolégiai
dllapotanak elérése, az erfsen moédositott és mesterséges viztestek jo
potencialjanak, valamint j6 kémiai &llapotanak megvaldsitasa, tovabbé a felszini vizek
allapotromlasanak megakadalyozésa.

Tervezeft beavatkozdsok bemutatisa

Zakanyszék telepllés belterileti csapadékvizei szabalyozas nélkiil folynak a
Jamborkai €s a Domaszéki csatornaba, igy e sikvidéki kis esésli belvizcsatorna
mentén szélséséges hidrometeoroldgiai helyzet esetén kialakultak felszini elontések.
A helyi vizkar kialakuldsaban doéntd jelentéségii a csapadék. A teriletre hullo
csapadék egy része beszivarog, egy része elparolog, illetve a talaj feliiletén lefolyik, a
mélyebb terlletrészeken osszegylilik. A telepllés teriletén tervezett zaportarozé
lehetéve tenné a belterllleten Gsszegyjtott csapadékvizek felszini befogadéba valo
késleltetett levezetését, tovabba a cslcsidejli vizek atmeneti tarozasaval lehetéve
véalik az Utemezett vizlevezetés.
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Toreksziink a komplex vizgazdélkodas megvaldsitdsara, hiszen a vizkarelharitasi
célok mellett a vizkészletek megérzése is cél. A tarozd vizszintszabalyozasara
tervezett mitargy lehetévé teszi a csapadékvizek helyben tartasat, mely egyrészt a
belvizi iddszakokban torténé hatékonyabb belvizmentesitést, valamint a vizhianyos
id6szakokban a helyi vizkészletek megérzését segitené els. Ezzel a VKI szerinti
celkitlzés, a vizek j6 dllapotanak elérése is megvalésithatova valik.

A projekt mlszaki tartalma illeszkedik a terlleti adottsigokhoz, a tervezett
létesitmény helye a telepllés teriiletrendezési tervében vizgazdalkodasi teriiletként
van kijeléive. A teleplllés szabdlyozasi tervének eldirasait figyelembe vessziik.

A zéportarozo és a hozzakapcsolédé levezetéarkok helyének, méretének és muiszaki
kialakitasanak, valamint a vizszintszabalyzé mitargyanak tervezése a vizek
hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és
létesitményekre vonatkozé mlszaki szabalyokrél szélé 30/2008. (XII. 31.) KvwM
rendelet, valamint a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalé tevekenységekre és iétesitményekre vonatkoz6 altalédnos szabalyokrél sz61é
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet elirasainak figyelembe vételével kész(ilt.

Az ismertetett miiszaki megoldassal csékkentheté a Domaszéki csatorna terhelése
nagy zaporok esetén. A vizszintszabalyz6 miitargy megépitésével a viztestek kdzotti
Utemezett, szabalyozott vizatadas lehetésége a befogadé vizfolyas kiegyenlitettebb
vizjarasat eredményezi, mert a keletkezd tébbletvizek taroldsa mellett, folyamatos
elvezetést tesz lehetfvé. Koltséghatékonyan igyeksziink az éghajlatvaltozas okozta
szélsdségekre felkésziilni.

Termeszetvédelmi szempontbdl a fejlesztés helyszine nem érint orszagos
jelentdségl védett természeti teriletet, nem része a Natura 2000 haldzatnak,
azonban a targyi teriilet az orszagos 6kolégiai hal6zat része.

Tervezett tevékenységek illeszkedése a vizgyiijto gazdilkodisi tervhez

A Viz Keretirnyelv (az Eurépai Parlament és a Tandcs 2000/60/EK iranyelve a
vizpolitika terén a kbz8sségi fellépés kereteinek meghatarozésérél) célia a vizek
mennyiségi és mindségi védelme, mely érdekében szikséges teenddket az dj
vizgy(jté-gazdalkodasi terv (VGT2) foglalja ossze. Az ésszer(l vizgazdalkodas
kulcselemei a viz megbrzése, a takarékos vizhasznalat, az Ujrahasznositas. A
tervezett zaportarozé6 a vizmegbrzést, a csucsidejlii vizhozamok mérséklését
szolgalja. A tarozé egy mély fekvésii teriileten kerliine kialakitasra és lehetévé tenné
a belterileti csapadékvizek szabalyozott helybentartasat, a felszini befogadéba valéd
iranyitott elvezetését, valamint a Domaszéki csatornaba vezetendé vizhozamok
mérsékiését.

A vizek helyben tartiséra val6 térekvés bemutatisa

A zaportarozé kialakitdsa sordn figyelembe vesszik a telepiilési csapadékviz
gazdalkodas stratégidjat, melynek lényege, hogy a 20 mm alatti csapadékok helyben
tartasa az érintett ingatlan tulajdonosénak feladata (zdld megoldas), a 20-40 mm
kdzotti csapadékmennyiség elhelyezése a telepiilés feladatkérébe tartézik (sziirke
megoldas), mig a 40 mm feletti csapadékmennyiség elvezetése dllami fémiveken
torténik.

A tervezett zaportdrozé megépitésével nemcsak a vizek felszini befogadoba vald
késleltetett elvezetése valésul meg, hanem a csapadékvizek visszatartaséra is

lehetdség nyilik, illeszkedve a teleplilési csapadékviz gazdalkodas stratégidjahoz.
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Munkavédelem ;

Az 1993. évi XClll. Torvény értelmében, mely a munkavédelem el6irasait, valamint az
5/1993. (Xi1.26.) MM rendelet, mely annak végrehajtasat irja eld, az alabbi &ltalanos
tervezdi munkavédelmi miiszaki leirast kell betartani a kivitelezés soran :

- A szerelési anyagok tarolasa csak kijelolt térolé helyen torténhet. A tarold hely
megkézelitése, rakodésa és szallitdsa biztonsagos legyen.

- Kézi anyagmozgatéds a sUlyhatar betartdsaval térténhet Ggy, hogy az sem a szallitast
végziket sem a tobbi dolgozét nem veszélyeztetheti.

- 1,0 m-nél mélyebb munkaarok és munkagédor foldkiemelése csak dicolt munkasrokbél
ifl. munkagdddrbél torténhet, esetleges viztelenités mellett.

A feltételezett kézmiikeresztezéseknél csak 6vatos kézi féldmunka engedélyezett, a fellelt
kézm(vek allékonysagat kitdimasztassal, felfliggesziéssel biztositani kell.

A kitermelt foldet a munkaarok mellett deponiaban kell tarolni, a depéniaval ellentétes
oldalon védikorlatot kell késziteni.

Az esti szirkllettd! a reggeli vildgossagig a nyilt arok véd6korlatiat i - kell
vilagitani, a személyforgalom részére megfeleld szilardsagi atjarokat kell késziteni ilietve
elhelyezni.

A kozlekedési utakat, vészkijaratokat, tlizoltd felszereléseket és elektromos kapcsolokat
még atmenetileg sem szabad eltorlaszolni.

Tluzveszélyes tevékenység végzése kozben be kell tartani a 54/2014. (XI1.05.)
BM rendelet - Orszégos Tiizvédelmi Szabéalyzat eldirasait.

- Kivitelezés soran a biztonsagos munkavégzés feltételeit technolégiai és munkahelyi
utasitasokban kell meghatarozni.

10.0. Kornyezetvédelem :

A létesitmény megvaldsitésa, valamint az épitbipari kivilelezés teljes idGszakéban be kell
tartani az 1995. évi Llll. Térvényben foglaltakat - a Kéryezet védelmének &ltalanos
szabalyait, valamint az 1997. évi [XXVIll. Térvényben foglaltakat — Az épitett kérnyezet
alakitésarol és védelmérdl sz616 szabélyozéast.

Felszini, felszin alatti vizek és féldtani kbzeg védelme

A kivitelezési feriilet kozvetlen kbmyezetében nincs élbviz, de ettdl figgetlenil a
kivitelezési munkalatok végzése sordn koriiltekinté és kbmyezettudatos munkavégzés a
kévetelmény.

Tilos a felszini vizbe béarmilyen halmazallapotu hulladékot, vagy vizszennyezést, okozé
terméket bevezeini, illetve juttatni.

Azokon a helyeken ahol viztelenitési munkéra sziikség van, a talajvizet a kiépitett nyfit
vagy zart csapadékviz elvezeté halbzatba kell vezetni, de csak akkor megengedett, ha
minésége kielégiti a 220/2004. (VII. 21.) Kormanyrendeletben elbirt hatérériéket.

Természet és élévilag védelme

Az épités nem érint természetvédelmi teriiletetf.

A kérnyezetet a kivitelezés sorén kérositani TILOS !

Az illetékes hatbsag engedélye nélkiil fat kivagni, csonkitani TILOS !

A kiviteli munkak soran, az épitési terilleten talélhaté fékat a mechanikai sériilésektsl meg
kell védeni. A szakszerd munkavégzés ellenére megsériilt vagy megsemmisiilt egyedek
megfelel6 potlasardl a kivitelezének gondoskodnia kell.

T&j és épitett kbrnyezet védeime

Az épités végrehajtasa utan rendezetlebb épitészeti megjelenést lehet biztositani, ami a
meglévi kbmyezet magasabb szintd kialakitasét jelenti.
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Levegdtisztasdg védelme

Leégszennyezést okoz a munkagépek és a széliitd jarmivek kibocsatésa és forgaima.
Ezen kivill mas légszennyezés nem varhalo.

A jarmiforgalom z6mmel szildrd burkolatd dton 16rténik, igy jelent6s porszenn yezOdés nem
varhats. Jelentdés porszennyezGdés esetén a kézlekedési utvonalak folyamatos
pormentesitése sziikséges.

A kivitelezés soran be kell tartani a 306/2010. (X11.23) Korményrendelet &ltali
szabalyoz4st, a Levegl védelmével kapcsolatos altalanos elbirésokat.

A rendelet célja a kémyezeti levegé minbségének tartés és hatékony megébvasa és
javitésa, az emberi egészség védelme és a kimyezet éllapoténak megérzése érdekében.

Kornyezeti zaj- és rezgésvédelem

A kivitelezés sorén vérhatdan a kovetkezs gépek, berendezések miikédésével kell
szamolni:

foldmunkagép (qumikerekes forgé-kotré)

szallitéjarmd (tehergépkocsi)

legkompresszor, bontbkalapécs

doéngdilégép, lapvibrator

Az épitesi helyeken gondoskodni kell arrdl, hogy a kivitelezési tevekenység végzése soran
a munkahely kérnyezetében a 27/2008. (Xi1.03.) KvWM-EGM egyiittes rendelethen el6irt
zajszintet ne lépjék til.

Zaj terhelési hatérérték:  Jakéterillet  nappal (06-22 6ra k6zott) Lacq= 65 dB (A}

Amennyiben a kivitelezésnél alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsétisa nem haladja
meg a megengedelt hatarértéket eml a kivitelez6nek nyilatkoznia kell. Ha az el6irt
hatérérték nem larthaté be, a kdmyezetvédelmi hatésagtol zajkibocsétési hatarérték
megallapitasat kell kérelmeznie a kivitelezGnek. Az éjszakai Grakban kivitelezés nem
végezheftd.

Az emberi kdrnyezet védelme érdekében a 383/2007. (XiI.23.) Korményrendeletben
Szabalyozza a Kobrnyezeli zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,
kévetelményeirdl. A rendelet célja, hogy az emberi kérnyezet és az emberi egészség
megévéasa érdekében megéllapitsa a veszélyeztets zajok és kéros rezgések elleni védelem
(a tovabbiakban egyiitt: zaj- és rezgésvédelem) alapvets szabélyait.

Hulladékgazdéikodas

A nyomvonalas létesitmény kivitelezése, valamint az azt kbvets helyreéliitasi munkék
sorén keletkezG hulladékokat a 2000. évi XLill. Térvény, a 192/2003. (XI.26.) Kormény-
rendelettel moédositolt 98/2001. (VI.15) Kormanyrendelet, 92/2007.(X1.28.) KvVM
rendelettel médositott 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet, a 22/2004. (XII.11) KvWM
rendelettel médositott 16/2001. (VIl.18.) K6M rendelet és 72/2013. (VII.27.) Korméany-
rendelet és a 232/2007. (IX.04) Kormanyrendelettel médositott 213/2001. (X1.14.)
Korményrendelet szerint kell gydjteni, kezelni a kérnyezetszennyezést kizéré modon.

A foldmunkéak sordn keletkezé (kiszoruld) foidet, bontott anyagot, térmeiéket, siftet,
névényzetet az érintett Onkormanyzat altal megjelolt lerakéra kell széliitani. A lerakésért
elhelyezési dijat kell fizetni.

Az épites sordn kevert kommunalis hulladék keletkezik. A kommundélis hulladékot
ideiglenesen kihelyezett hulladékgytjté edényekben kell gyijteni, melyeket a munkanap
vegen driteni kell, a hulladékot pedig az 6nkorményzat aftal kijellt helyre kel széllitani.

A munkagépek lizemelésébdl az épitési terilleten hulladék nem keletkezhet Hibés
(olajszivargas) gép a munkaterileten nem (izemeltethet. A munkagépek javitisat,
karbantartasat a vallalkozonak vagy alvallalkozéjénak minden esetben telephelyén, illetve
a javitas kbriilményeit biztosité szervizben kell végeznie, végezietnie.
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A képz6dd hulladékokrél a 440/2012. (X11.29.) Korméanyrendelet, a veszélyes hulladékokro!
a 98/2001. (V1.15.) Kormanyrendelet alapjan nyilvantartast kell vezetni és az illetékes
kornyezelvédelmi feliigyeléség felé adatszolgaltatdast kell végezni a rendeletekben
meghatéarozottak szerint.

Az épitési-bontasi hulladék tarolasérdl, elszéllitasarol a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet
szerinti hulladék-nyilvdntarté lapot kell vezetni.

A tervezett vizikbzm{ kiépitése sordn kelethezd hulladékok:
17 03 02  aszfait (bontési hulladék) 85t
- Ujrahasznositva italapként

17 05 04  veszélyes anyagokat nem tartalmazé fold és kdvek - 8250 m? 13200t
- tijrahasznositva Onkorményzati mélyteriilet feltoitésére

17 09 04  vegyes épitési és bontasi hulladék 05¢t
- hulladéklerakora kell beszéllitani

Epitéanyagok térolasa:

Az épitési terilletre minden esetben csak a beépitheté mennyiséget szabad kiszéliitani, Az
ideiglenes térolds soran az épitési anyagot agy kell téroini, hogy az a kémyezettsl el
legyen kiilénitve és a beépfités sorén maradéktalanul felhasznélhato, legyen. Amennyiben
épitesi anyag nem keriil beépitésre, azi vissza kell széliftani a szérmazasi telephelyére.

Szeged, 2017. november hd

_________ ' ”
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